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1                        工 具 一 覧  

 

工具一覧 

番号 名称 写真 

T-01 プラスドライバー(T-01) 

 
 

T-02 星形ドライバー(T-02) 

  

T-03 ナットドライバー(T-03) 

 
 

T-04 Y 字ドライバー(T-04) 

 
 

T-05 特殊プラスドライバー(T-05) 

 
 

T-06 デザインナイフ(T-06) 
 

T-07 ピッカー(T-07) 
 

T-08 金属ヘラ(T-08) 

 

T-09 コネクタヘラ(T-09) 
 

T-10 プラスチックヘラ(T-10) 

 

T-11 ピンセット(T-11) 

 

T-12 毛抜き(T-12) 
 

T-13 マイナスドライバー(T-13) 
 

T-14 接着剤(T-14) 

 

T-15 SIM ピン(T-15) 

 

T-16 爪楊枝(T-16)  

T-17 柔毛刷毛(T-17) 
 

T-18 硬毛刷毛(T-18) 

 

T-19 綿棒(T-19) 
 

T-20 ドライヤー(T-20) 

 



           

2                        各 部 名 称 一 覧  

 

各部名称一覧

パーツ 

番号 名称 写真 

P-01 SIM トレイ

(P-01) 
 

P-02 フロントパネ

ル(P-02) 

 

P-03 インダクショ

ンセンサー付

きイヤースピ

ーカ(P-03) 

 

P-04 フロントカメ

ラべゼルリン

グ(P-04) 

 

P-05 アンテナプレ

ート(P-05)  

P-06 スピーカ (P-

06) 

 

P-07 タプティック

エンジン (P-

07)  

P-08 バッテリー

(P-08) 

 

P-09 インカメラユ

ニット(P-09) 

 

P-10 基板(P-10) 

 

P-11 イヤスピーカ

メッシュ (P-

11) 

 

P-12 パワーフレッ

クスケーブル

(P-12)  

P-13 リアカメラ

(P-13) 

 

P-14 ゴムパッキン

A(P-14) 
 

P-15 リアカメラレ

ンズガラス

(P-15) 

 

P-16 バネ付き金具

(P-16) 

 

P-17 ライトニング

コネクタ (P-

17) 

 

P-18 アンテナケー

ブル(P-18) 

 

P-19 マイクソケッ

ト(P-19) 
 

P-20 ゴムパッキン

B(P-20) 
 

 



           

3                        各 部 名 称 一 覧  

 

ネジ 

番号 名称 写真 

N-01 星形ネジ(N-

01/A,B) 
 

N-02 プラスネジ

(N-02) 
 

N-03 Y 字ネジ(N-

03/A,B,C,D) 
 

N-04 Y 字ネジ(N-

04/A,B,C) 

 

N-05 プラスネジ

(N-

05/A,B,C) 

 

N-06 Y 字ネジ(N-

06)  

N-07 プラスネジ

(N-07/A,B) 
 

N-08 プラスネジ

(N-08/A,B) 
 

N-09 Y 字ネジ(N-

09) 

 

N-10 プラスネジ

(N-10) 

 

N-11 プラスネジ

(N-11/A,B) 

 

N-12 基板ネジ(N-

12) 
 

N-13 Y 字ネジ(N-

13/A,B) 

 

N-14 プラスネジ

(N-14/A,B) 

 

N-15 Y 字ネジ(N-

15/A,B) 

 

N-16 基板ネジ(N-

16/A,B,C) 

 

N-17 プラスネジ

(N-17/A,B) 

 

 

 



           

4                        各 部 名 称 一 覧  

 

カバー 

番号 名称 写真 

C-01 コネクタカバ

ー(C-01)  

C-02 コネクタカバ

ー(C-02) 

 

C-03 リアカメラカ

バー(C-03) 

 

C-04 コネクタカバ

ー(C-04) 

 

C-05 マイクカバー

(C-05) 

 

粘着シート 

番号 名称 写真 

S-01 防塵パッキン

両面テープ付

(スペースグ

レ イ 用 )(S-

01) 

 

S-02 バッテリーシ

ール(S-02) 

 

S-03 リアカメラ用

両面シート

(S-03) 

 

 

  



           

5                        各 部 名 称 一 覧  

 

ケーブル 

番号 名称 写真 

K-01 タッチケーブル(K-01) 

 

K-02 ディスプレイケーブル(K-02) 

K-03 インダクションセンサーケーブル(K-03) 

K-04 バッテリーケーブル(K-04) 

K-05 リアカメラケーブル A(K-05) 

 

K-06 リアカメラケーブル B(K-06) 

K-07 Bluetooth ケーブル(K-07) 

 

K-08 インカメラユニットケーブル A(K-08) 

 

K-09 インカメラユニットケーブル B(K-09) 

K-10 インカメラユニットケーブル C(K-10) 

K-11 パワーフレックスケーブル(K-11) 

K-12 ライトニングケーブル(K-12) 

K-13 ボリュームフレックス背面充電ケーブル(K-13) 

K-14 アンテナケーブル(K-14) 

K-15 Wi-Fi ケーブル(K-15) 

 



           

6                        交 換 部 品 一 覧  

 

交換部品一覧

番号 名称 画像 

aisapo-

XS-001 

F with OLED(B) 

 

aisapo-

XS-003 

バッテリー 

 

aisapo-

XS-004 

バッテリーシー

ル 

 

aisapo-

XS-005 

防塵パッキン両

面テープ付(スペ

ースグレイ用)  

aisapo-

XS-006 

ライトニングコ

ネクタ(黒) 

 

aisapo-

XS-007 

ライトニングコ

ネクタ(銀) 

 

aisapo-

XS-008 

インカメラユニ

ット 

 

aisapo-

XS-009 

パワーフレック

スケーブル 

 

aisapo-

XS-010 

リアカメラ 

 

aisapo-

XS-011 

タプティックエ

ンジン 

 

aisapo-

XS-012 

スピーカ 

 

aisapo-

XS-014 

インダクション

センサー付きイ

ヤースピーカ 

 

aisapo-

XS-017 

リアカメラレン

ズガラス 
 

aisapo-

XS-018 

リアカメラ用両

面シート  

aisapo-

X-019 

 

星形ネジ黒 

 

aisapo-

X-020 

星形ネジ銀 

 

aisapo-

XS-021 

ネジセット(黒) 

 

aisapo-

XS-022 

ネジセット(銀) 

 

aisapo-

XS-023 

SIM トレイ(黒) 

 

aisapo-

XS-024 

SIM トレイ(銀) 

 

aisapo-

X-026 

フロントカメラ

べゼルリング 
 

aisapo-

X-027 

イヤスピーカメ

ッシュ  

aisapo-

XS-050 

ライトニングコ

ネクタ(金) 

 

  



           

7                        修 理 箇 所 別 部 品 一 覧  

 

修理箇所別部品一覧 

申請書別紙 3 に該当する A2098 修理箇所の部品は以下のとおり。 

◼ 表示装置 

F with OLED(B)(aisapo-XS-001)、ネジセット(黒)(aisapo-XS-021)、ネジセット(銀)(aisapo-XS-022) 

◼ フレーム 

防塵パッキン両面テープ付(スペースグレイ用)(aisapo-XS-005)、リアカメラレンズガラス(aisapo-XS-017)、リアカメラ用両面シート

(aisapo-XS-018)ネジセット(黒)(aisapo-XS-021)、ネジセット(銀)(aisapo-XS-022)SIM トレイ(黒)(aisapo-XS-023)、SIM トレイ

(銀)(aisapo-XS-024) 

◼ マイク 

パワーフレックスケーブル(aisapo-XS-009)、インダクションセンサー付きイヤースピーカ(aisapo-XS-014) 

◼ スピーカ 

スピーカ(aisapo-XS-012)、インダクションセンサー付きイヤースピーカ(aisapo-XS-014) 

◼ カメラ 

インカメラユニット(aisapo-XS-008)、リアカメラ(aisapo-XS-010) 

◼ 操作ボタン 

パワーフレックスケーブル(aisapo-XS-009)、ネジセット(黒)(aisapo-XS-021)、ネジセット(銀)(aisapo-XS-022) 

◼ コネクタ 

F with OLED(B)(aisapo-XS-001)、ライトニングコネクタ(黒)(aisapo-XS-006)、ライトニングコネクタ(銀)(aisapo-XS-007)、インカメ

ラユニット(aisapo-XS-008)、パワーフレックスケーブル(aisapo-XS-009)、リアカメラ(aisapo-XS-010)、インダクションセンサー付きイ

ヤースピーカ(aisapo-XS-014)ライトニングコネクタ(金)(aisapo-XS-050) 

◼ バイブレーター 

タプティックエンジン(aisapo-XS-011)、ネジセット(黒)(aisapo-XS-021)、ネジセット(銀)(aisapo-XS-022) 

◼ 電池 

バッテリー(aisapo-XS-003)、バッテリーシール(aisapo-XS-004) 

  



           

8                        分 解 手 順 書 目 次  

 

分解手順書目次  
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1 0                        手 順 書 の 見 方  

 

手順書の見方 

 

0 大項目名 

0 – 0 小項目名 ×○ ×  

使用する工具 取り外す部品 

  

 

手順 写真 

①  

 

②  

 

③  

 

① ② 

 

 

  

使用する工具の 

先端形状とネジの個数 

※対応アイコンは工具一覧参照 

文章による手順解説 
写真または図による解説と補足文 

該当の小項目内にて使用する工具名 該当の小項目内にて取り外す、または取り付ける部品名 



           

1 1                        外 装 分 解  

 

１外装分解 

１-１SIM カードを抜き取る  

工具 部品 

SIM ピン(T-15) SIM トレイ(P-01) 

 

手順 写真 

① 本体右側面中央に配置されている

SIM トレイ(P-01)の下部に設けられ

た穴に対して SIM ピンを当てる。 

 

② SIM トレイ(P-01)がフレームから飛

び出すまでSIMピンを穴に垂直に真

っすぐ押し込む。 

 

③ フレームから浮き上がったSIMトレ

イ(P-01)を指で引き出す。 

① 

    

② 

 

 

１-２フロントパネルとフレームを固定している星形ネジを取り外す ×2 

工具 部品 

星形ドライバー(T-02) 星形ネジ(N-01/A,B) 

 

手順 写真 

① 本体下部中央、ライトニングコネク

タ挿入口の左右に配置されている星

形ネジ(N-01/A,B)を、星形ドライバ

ーを使用して取り外す。   

 

  

 



           

1 2                        外 装 分 解  

 

１-３フロントパネルとフレームの接着を剥がす  

工具 部品 

金属ヘラ(T-08)、コネクタヘラ(T-09)、 

ドライヤー(T-20) 

 

 

手順 写真 

※粘着が強く、以下の作業がスムーズに進まない場合は、ドライヤーでフロントパネルの周囲を数秒～数十秒ずつ様子を見ながら温

め、粘着を緩めながら作業を行う。 

※本体に内蔵されているバッテリーは高温になると危険である為、温めすぎないよう注意すること。 

① フロントパネルを下向きにした際に

星形ネジ(N-01/A,B)が配置されて

いた箇所の左側の穴を目安にフレー

ムとフロントパネルの間に金属ヘラ

の先端を押し当てる。 

 

② 金属ヘラを本体に対して垂直に押し

込む。 

 

③ 2mm 以上金属ヘラが本体内部に入

らないように押さえながらフロント

パネルとフレームの間に 1~2mm 程

度の隙間が出来るよう金属ヘラでフ

ロントパネルを起こし上げる。 

 

④ 手順 3 にて作成した隙間にプラスチ

ックヘラを差し込み、本体下部と本

体左右の接着を剥がす。 

② 

 

 

③ 

 

 

④ 

    

 

 

※フロントパネルと基板はタッチケーブル(K-01)、ディスプレイケーブル(K-02)、インダクションセンサーケーブル(K-03)で接続さ

れている。以降の作業は各ケーブルの位置、ケーブルのゆとりを把握し、断線させないよう本体下部のフレームとフロントパネル間の

隙間は 10mm 以上拡げず、可能な限り狭い隙間のまま行うこと。 

※本体左右上部 2cm 程は

ヘラが入らない為、 

無理に押し込まないこと 

 

フロントパネル側 

背面側 



           

1 3                        外 装 分 解  

 

⑤ フロントパネルを持ち上げ、本体と

の間に 10mm 以下の隙間を作る。 

 

⑥ 手順④で出来たフロントパネルと本

体との隙間を維持したままフロント

パネル下部を下側に引きながらやや

右側に動かし、フロントパネル左上

に 1mm 程、左下側面に 2mm 程の隙

間を作る。 

 

⑦ 本体上側左右の角に金属ヘラを

2mm 以内で差し込み、フロントパネ

ルを金属ヘラの先端で起こし上げて

フロントパネルの爪を外す。 

 

⑧ フレームとフロントパネル間の粘着

を全周剥がし終わったら、フロント

パネル上部が左側になるよう横置き

に配置する。 

 

⑨ 奥側もフロントパネを 5mm 程度持

ち上げ、フロントパネルの爪が全周

にわたり本体フレームから浮いた状

態にする。 

 

⑩ 手順⑨の状態を維持しながらフロン

トパネルを奥側に起こし上げる。 

⑤ 

 
 

⑥※左上に 1mm 

左下側面に 2mm 

 

 

⑦ 

 

 

 

※中央上部にはインダクショ

ンセンサー付きイヤースピー

カの近接部分が存在する為、金

属ヘラを差し込んではいけな

い 

        ⑧ 

奥 

左 右 

手前 

⑨ 

 
※奥側から見た状態 

⑩ 

 

※断線を防ぐ為、フロントパネルは必要以上に開かず、 

約 100 度までの角度を目安とする 

  

○ ○ 
× 



           

1 4                        外 装 分 解  

 

１-４コネクタカバーを取り外す ×1 ×4 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04) 

プラスネジ(N-02)、Y 字ネジ(N-03/A,B,C,D)、コネクタカバー(C-01) 

 

手順 写真 

① プラスドライバーを使用してコネク

タカバー(C-01)上に配置されてい

る、プラスネジ(N-02)を取り外す。 

 

② Y 字ドライバーを使用してコネクタ

カバー(C-01)上に配置されている、

Y 字ネジ(N-03/A,B,C,D)を取り外

す。 

 

③ コネクタカバー(C-01)を指、または

コネクタヘラを使用して取り外す。 

①② 

 

※Y 字ネジ(N-03/D)を取り外す際は、パネルを開ける角度を減らし、 

ケーブルにゆとりがある状態で作業を行うこと 

③ 

※コネクタヘラは赤線で示した箇所を参考にケーブルに沿わせながら差し込むこと 

 

  

※ピンセットはケーブル

や基盤を損傷する恐れが

ある為、使用しないこと 



           

1 5                        外 装 分 解  

 

１-５コネクタの接続を外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09) タッチケーブル(K-01)、ディスプレイケーブル(K-02)、インダクションセンサーケ

ーブル(K-03)、バッテリーケーブル(K-04) 

 

手順 写真 

① コネクタヘラを使用して、バッテリ

ーケーブル(K-04)を取り外す。 

 

② コネクタヘラを使用して、タッチケ

ーブル(K-01)、ディスプレイケーブ

ル(K-02)、インダクションセンサー

ケーブル(K-03)のコネクタをそれぞ

れ取り外す。 

 

③ インダクションセンサーケーブル

(K-03)を指で軽く支えた状態でコネ

クタヘラを使用し、ケーブル同士を

貼り合わせている粘着剤を剥がして

ケーブルを分離させる。 

 

①② 

 
 

③             ↓拡大 

  

 

  



           

1 6                        フ ロ ン ト パ ネ ル 分 解  

 

２フロントパネル分解 

２-１インダクションセンサー付きイヤースピーカを取り外す ×3 

工具 部品 

Y 字ドライバー(T-04)、コネクタヘラ(T-09)、

マイナスドライバー(T-13) 

Y 字ネジ(N-04/A,B,C)、インダクションセンサー付きイヤースピーカ(P-03)、 

フロントカメラべゼルリング(P-04) 

 

手順 写真 

① Y 字ドライバーを使用して、Y 字ネ

ジ(N-04/A,B,C)を取り外す。 

 

② イヤースピーカ左側面とインダクシ

ョンケーブルの間に存在する粘着剤

をコネクタヘラまたは指で剥がす。 

 

③ イヤースピーカ右上の隙間にコネク

タヘラを差し込み、コネクタヘラで

イヤースピーカを下側に起こし上げ

る。 

 

④ フロントカメラべゼルリング(P-04)

の左端よりマイナスドライバーを差

し込んで近接センサー及び調光セン

サーをフロントカメラべゼルリング

(P-04)ごとフロントパネルから取り

外す。 

① 

 

② 

 
③ 

  

⑤              ※取り外し後 

  

※剥がした後のパネルにイヤスピーカメッシュ(P-11)が残る状態が望ましい 

  

※Y 字ネジ(N-04/C)は

黒い丸型のシールで隠さ

れている 



           

1 7                        ア ウ ト カ メ ラ 取 り 外 し  

 

３アウトカメラ取り外し 

３-１アウトカメラを取り外す ×1 ×1 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、コネクタヘラ(T-09)、マイナスドライバ

ー(T-13) 

リアカメラ(P-13)、リアカメラカバー(C-03)、リアカメラケーブル A(K-05)、リアカ

メラケーブル B(K-06)、Y 字ネジ(N-09)、プラスネジ(N-10) 

 

手順 写真 

① コネクタヘラを使用してリアカメラ

ケーブル A(K-05)とリアカメラケー

ブル B(K-06)のコネクタを取り外

す。 

 

② Y 字ドライバーを使用して Y 字ネジ

(N-09)を取り外す。 

 

③ プラスドライバーを使用してプラス

ネジ(N-10)を取り外す。 

 

④ コネクタヘラを使用してリアカメラ

カバー(C-03)を本体左下の耳部分か

ら右側に起こし、指で引き抜いて取

り外す。 

 

⑤ リアカメラ(P-13)が収められている

枠の右側中央にある窪みにマイナス

ドライバーを押し当てリアカメラ

(P-13)を持ち上げて取り外す。 

①②③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

 

  



           

1 8                        カ メ ラ 窓 取 り 外 し  

 

４カメラ窓取り外し 

４-１カメラ窓を外す  

工具 部品 

マイナスドライバー(T-13)、ドライヤー(T-20) リアカメラレンズガラス(P-15) 

 

手順 写真 

※フレームから微かに突出しているインカメ

ラユニット(P-09)を保護する為、本作業は本体

の下に台座となるものを置き、本体上部が宙に

浮いた状態で作業を行うこと。 

※ガラスが固く手順を進められない場合は、ド

ライヤーでリアカメラレンズガラス(P-15)部

分を 5~10 秒ずつ温めながら作業を行うこと。 

尚、その際に必ずバッテリー(P-08)が温まらな

いよう注意すること。 

 

 

① マイナスドライバーを使用して、リ

アカメラレンズガラス(P-15)と固ま

った接着剤を綺麗に取り除く。 

① 

 

 

  

※浮かせる箇所 

※突出している箇所 



           

1 9                        基 板 取 り 外 し  

 

５基板取り外し 

５-１コネクタの接続を外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09) リアカメラケーブル A(K-05)、リアカメラケーブル B(K-06)、インカメラユニット

ケーブル A(K-08)、インカメラユニットケーブル B(K-09)、インカメラユニットケ

ーブル C(K-10)、パワーフレックスケーブル(K-11)、ライトニングケーブル(K-12)、

ボリュームフレックス背面充電ケーブル(K-13)、アンテナケーブル(K-14) 

 

手順 写真 

※外装分解時に予め、コネクタヘラを使用してバッテリーケーブル(K-04)コネクタの接続が外されているものとする。 

① コネクタヘラを使用して、右図に示

すケーブルのコネクタをそれぞれ取

り外す。 

①※アンテナケーブル(K-14)のコネクタが他コネクタと比べて硬いので注意する 

 

 

５-２インカメラユニットを取り外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09)  インカメラユニット(P-09) 

 

手順 写真 

① コネクタヘラ、又は指でインカメラ

ユニット(P-09)を背面側に押さえな

がら左側を下に引いて爪を外す。 

 

② インカメラユニット(P-09)の後ろ側

にコネクタヘラを差し込み、目視し

ながらインカメラユニット(P-09)の

各ケーブル裏、特に基板の左上角に

位置するコネクタカバー(C-04)上の

粘着を丁寧に可能な範囲で剥がす。 

①            ② 

  

※カメラレンズに触れないよう注意すること。 

 

  



           

2 0                        基 板 取 り 外 し  

 

５-３ネジを取り外す ×2 ×1 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、特殊プラスドライバ

ー(T-05)、ピンセット(T-11) 

プラスネジ(N-11/A,B)、基板ネジ(N-12)、バネ付き金具(P-16) 

 

手順 写真 

① 基板上のケーブルをそれぞれ外側に

曲げる。 

 

② プラスドライバーを使用して、プラ

スネジ(N-11/A,B)を、特殊プラスド

ライバーを使用して、基板ネジ(N-

12)を取り外す。 

 

③ ピンセットを使用してプラスネジ

(N-11/A)を外した箇所からバネ付

き金具(P-16)を取り外す。 

②              ③ 

   

 

５-４コネクタの接続を外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09)、ピンセット(T-11) コネクタカバー(C-04)、Bluetooth ケーブル(K-07)、Wi-Fi ケーブル(K-15) 

 

手順 写真 

① インカメラユニット(P-09)を指で起

こし上げ、コネクタカバー(C-04)を

ピンセットで取り外す。 

 

② コネクタヘラ(T-09)を赤線及び青線

にて示した隙間に垂直に差し込み、

Bluetooth ケーブル(K-07)と Wi-Fi

ケーブル(K-15)のコネクタを取り外

す。 

①            ④ 

下 上  

 

※コネクタヘラが隙間に差し込め

ない場合はカッターで先端をそぎ

落す必要がある 

※先端の薄さが 0.25mm 以下 



           

2 1                        基 板 取 り 外 し  

 

５-５基板を取り外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09) 基板(P-10) 

 

手順 写真 

① SIM トレイ(P-01)挿入口下部に配置

されている棒状のストッパーに対し

てコネクタヘラを使用し、フレーム

側に押し戻す。 

 

② 各ケーブルを指で外向きに曲げた後

に、コネクタヘラを基板(P-10)下部

に差し込んで持ち上げ、ケーブルを

避けながら起こし、下側に引き抜く

ように指で摘まんで取り外す。 

① 

 

 

② 

 

 

  



           

2 2                        パ ワ ー フ レ ッ ク ス ケ ー ブ ル 取 り 外 し  

 

６パワーフレックスケーブル取り外し 

６-１パワーフレックスケーブルを取り外す ×3 ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、コネクタヘラ(T-09)、ピンセット(T-11)、

マイナスドライバー(T-13) 

Y 字ネジ(N-13/A,B)、プラスネジ(N-14/A,B)、パワーフレックスケーブル(P-12)、

ゴムパッキン A(P-14) 

 

手順 写真 

⑪ Y 字ドライバーを使用して Y 字ネジ

(N-13/A,B)を取り外す。 

 

⑫ Bluetooth ケーブル(K-07)の右下穴

の端にコネクタヘラを差し込み、フ

レーム右側面に埋め込まれた

Bluetooth ケーブル(K-07)を抜き出

して背面プレートから浮いた状態に

する。 

 

⑬ ライトニングケーブル(K-12)を指で

本体下部に向かって剥がし起こす。 

 

⑭ プラスドライバーを使用して、プラ

スネジ(N-14/A,B)を取り外す。 

 

⑮ 指、及びコネクタヘラを使用してケ

ーブルを可能な範囲で剥がす。 

 

⑯ コネクタヘラをフラッシュライト右

横に差し込み、起こし上げる。 

 

⑰ ゴムパッキン A(P-14)を取り外す。 

 

⑱ マイナスドライバーをケーブル右上

横付近から差し込み、マイク下の粘

着を取り外してパワーフレックスケ

ーブル(P-12)を本体から取り外す。 

① 

  

③ 

 

② 

 

※浮かせた状態 

 

④ 

 

⑤ 

  

⑥ 

 

⑦ 

 

⑧ 

 



           

2 3                        ア ン テ ナ プ レ ー ト 取 り 外 し  

 

７アンテナプレート取り外し 

７-１アンテナプレートを取り外す ×3 ×1 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、コネクタヘラ(T-09) 

プラスネジ(N-05/A,B,C)、Y 字ネジ(N-06)、アンテナプレート(P-05) 

 

手順 写真 

① プラスドライバーを使用してプラス

ネジ(N-05/A,B,C)を取り外す。 

 

② Y 字ドライバーを使用して Y 字ネジ

(N-06)を取り外す。 

 

③ プレートに溶接されている爪を折ら

ないよう注意しながらコネクタヘラ

でアンテナプレート(P-05)を剥が

し、取り外す。 

①② 

 

※アンテナプレート(P-05)上の爪位置と向きを以下に示します。 

 

 

８スピーカ取り外し 

８-１スピーカを取り外す ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、コネクタヘラ(T-

09)、マイナスドライバー(T-13) 

プラスネジ(N-07/A,B)、コネクタカバー(C-02) 、スピーカ(P-06) 

 

手順 写真 

① プラスドライバーを使用して、プラ

スネジ(N-07/A,B)を取り外す。 

 

② 指または、コネクタヘラを使用して

ケーブルを傷付けないよう注意しな

がらコネクタカバー(C-02)を取り外

す。 

①②             ③ 

  
④ 

接着されている 



           

2 4                        ス ピ ー カ 取 り 外 し  

 

 

③ コネクタヘラを下方向から差し込

み、スピーカ(P-06)からコネクタを

取り外す。 

 

④ タプティックエンジン(P-07)に貼り

付けられているシールをコネクタヘ

ラで剥がす。 

 

⑤ コネクタヘラをスピーカ(P-06)右上

の隙間に差し込み、スピーカ(P-06)

が指で摘まめる程度まで起こし上げ

る。 

 

⑥ スピーカ(P-06)を指で摘み、上方向

にゆっくりと引きながらスピーカ

(P-06)下部と本体を接着しているク

ッション材を剥がして手順④で剥が

したシールごと分離させる。 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

 

  

※強力なクッション材で 

粘着されている 



           

2 5                        タ プ テ ィ ッ ク エ ン ジ ン 取 り 外 し  

 

９タプティックエンジン取り外し 

９-１タプティックエンジンを取り外す ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、コネクタヘラ(T-09) プラスネジ(N-08/A,B)、タプティックエンジン(P-07) 

 

手順 写真 

① プラスドライバーを使用してタプテ

ィックエンジン(P-07)左側に配置さ

れているプラスネジ(N-08/A,B)を

取り外す。 

 

② コネクタヘラを使用してタプティッ

クエンジン(P-07)のコネクタ右上か

ら差し込み、下側に起こすようにし

て取り外す。 

 

③ コネクタヘラを使用してタプティッ

クエンジン(P-07)を起こし上げてか

ら指で摘み本体から取り外す。 

① 

 

② 

 

③ 

 

  



           

2 6                        バ ッ テ リ ー 取 り 外 し  

 

１０バッテリー取り外し 

１０-１バッテリーを取り外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09)、毛抜き(T-12) バッテリー(P-08)、バッテリーシール(S-02) 

 

手順 写真 

① コネクタヘラを使用して、バッテリ

ー(P-08)上部に 1 本、下部に 3 本貼

り付けられているバッテリーシール

(S-02)の黒色のタブを剥がす。 

 

② 指、または毛抜きを使用してバッテ

リーシール(S-02)の黒色のタブ部分

を摘み、ゆっくりと 1cm ほど引き出

す。 

 

③ バッテリーシール(S-02)の白色の部

分を指の腹でしっかりと摘み、真っ

すぐシールを引く。 

 

④ バッテリー(P-08)下部中央、および

下部右側のシールを引く際は、付近

に配置されたケーブルを避けながら

作業を行うこと。 

 

⑤ 付近に配置されたケーブルを避ける

とともに、インカメラユニット(P-

09)のカメラレンズに触れないよう

注意しながらバッテリー(P-08)上部

のシールを引く。 

 

⑥ すべてのバッテリーシール(S-02)が

剥がれたらバッテリー(P-08)を持ち

上げ、本体から取り外す。 

① 

 
② 

 
③ 

 
④ 

 

⑤ 

 
 

  

注意して避ける場所 



           

2 7                        イ ン カ メ ラ ユ ニ ッ ト 取 り 外 し  

 

１１インカメラユニット取り外し 

１１-１インカメラユニットを取り外す  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09) インカメラユニット(P-09)、リアカメラケーブル A(K-05)、インカメラユニットケー

ブル A(K-08)、インカメラユニットケーブル B(K-09)、インカメラユニットケーブ

ル C(K-10) 

 

手順 写真 

① コネクタヘラを使用して、リアカメ

ラケーブル A(K-05)、インカメラユ

ニットケーブル A(K-08)、B(K-09)、

C(K-10)を取り外す。 

 

② リアカメラケーブル A(K-05)のコネ

クタを 90 度程立ち上げる。 

 

③ コネクタヘラを使用して、貼り付け

られているインカメラユニットケー

ブル A(K-08)、B(K-09)、C(K-10)の

粘着を剥がす。 

 

④ コネクタヘラ、又は指でインカメラ

ユニット(P-09)を背面側に押さえな

がら左側を下に引いて爪を外す。 

 

⑤ インカメラユニット(P-09)を手前に

起こし上げる。 

 

⑥ インカメラユニット(P-09)の後ろ側

にコネクタヘラを差し込み、目視し

ながら基板の左上角に位置するコネ

クタカバー(C-04)上の粘着を丁寧に

剥がす。 

①③                  ② 

  

④ 

 

⑥ 

 



           

2 8                        ラ イ ト ニ ン グ コ ネ ク タ 取 り 外 し  

 

１２ライトニングコネクタ取り外し 

１２-１ライトニングコネクタを取り外す ×2 ×3 ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、特殊プラスドライバー(T-05)、コネクタ

ヘラ(T-09)、マイナスドライバー(T-13) 

ライトニングコネクタ(P-17)、マイクソケット(P-19)、ゴムパッキン B(P-20)、Y 字

ネジ(N-15/A,B)、基板ネジ(N-16/A,B,C)、プラスネジ(N-17/A,B)、マイクカバー(C-

05) 

 

手順 写真 

① Y 字ドライバーを使用してフレーム

右側面に配置されている Y 字ネジ

(N-15/A,B)を取り外す。 

 

② 特殊プラスドライバーを使用して基

板ネジ(N-16/A,B,C)を取り外す。 

 

③ マイナスドライバーを使用して本体

左下付近に配置されているマイクカ

バー(C-05)の粘着を剥がし、取り外

す。 

 

④ ライトニングコネクタ(P-17)のネジ

穴上とマイクソケット(P-19)の耳の

間にマイナスドライバーを差し込

み、マイクソケット(P-19)が歪まな

い範囲で隙間を拡げる。 

 

⑤ 手順④にて拡げた隙間をきっかけに

してマイクソケット(P-19)を本体フ

レームから徐々に剥がす。 

 

⑥ マイクソケット(P-19)部分を完全に

フレームから剥がすこと。 

 

 

 

 

① 

  

② 

 

③ 

 

④            ⑤ 

  
⑥ 

 

 

 

 

 



           

2 9                        ラ イ ト ニ ン グ コ ネ ク タ 取 り 外 し  

 

⑦ マイナスドライバーでライトニング

コネクタ(P-17)の右図にて示す箇所

の粘着を剥がす。 

 

⑧ 手順⑦にて露出したプラスネジ(N-

17/A,B)をプラスドライバーで取り

外す。 

 

⑨ アンテナケーブル(P-18)の接着され

ている付け根をコネクタヘラで剥が

す。 

 

⑩ ライトニングコネクタ(P-17)のケー

ブルとアンテナケーブル(P-18)の角

が重なっている為、断線しないよう

注意して避けながらライトニングコ

ネクタ(P-17)を指、またはコネクタ

ヘラで剥がす。 

 

⑪ ライトニングコネクタ(P-17)の挿入

口部分は固く接着されている為、マ

イナスドライバーでゆっくりと剥が

し起こすこと。 

 

⑫ マイクソケット(P-19)に貼り付けら

れている部分をコネクタヘラ、及び

マイナスドライバーで取り外す。 

⑦             ⑧ 

  
⑨            ⑩ 

  

⑪ 

 

⑫ 

  

 

  

※コネクタヘラで起こし引き抜く 

※マイナスドライバーで粘着を剥がしながら爪を外す 

剥がす部分 

ケーブルの重なりに注意 



           

3 0                        フ ロ ン ト パ ネ ル 組 立  

 

１３フロントパネル組立 

１３-１インダクションセンサー付きイヤースピーカを取り付ける ×3 

工具 部品 

Y 字ドライバー(T-04) ライトニングコネクタ(P-17)、マイクソケット(P-19)、ゴムパッキン B(P-20)、Y 字

ネジ(N-15/A,B)、基板ネジ(N-16/A,B,C)、プラスネジ(N-17/A,B)、マイクカバー(C-

05) 

 

手順 写真 

① 新しいフロントパネルにイヤスピー

カメッシュ(P-11)が張り付けられて

いない場合は、新しいイヤスピーカ

メッシュ(P-11)を取り付ける。また

は古いフロントパネルから取り外し

て移植すること。 

 

② インダクションセンサー付きイヤー

スピーカ(P-03)を畳み、フロントカ

メラべゼルリング(P-04)内に、各セ

ンサー及びパーツが収まった状態で

ネジ穴の位置を合わせる。 

 

③ Y 字ドライバーを使用して、Y 字ネ

ジ(N-04/A,B,C)を取り付ける。 

① 

 

② 

 

③ 

 

 

  



           

3 1                        ラ イ ト ニ ン グ コ ネ ク タ 取 り 付 け  

 

１４ライトニングコネクタ取り付け 

１４-１ライトニングコネクタを取り付ける ×2 ×3 ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、特殊プラスドライバー(T-05)、コネクタ

ヘラ(T-09)、マイナスドライバー(T-13) 

ライトニングコネクタ(P-17)、マイクソケット(P-19)、ゴムパッキン B(P-20)、 

Y 字ネジ(N-15/A,B)、基板ネジ(N-16/A,B,C)、プラスネジ(N-17/A,B)、マイクカバ

ー(C-05) 

 

手順 写真 

① ゴムパッキン B(P-20)とマイクソケ

ット(P-19)をライトニングコネクタ

(P-17)に取り付ける。 

 

② ライトニングコネクタ(P-17)をアン

テナケーブル(P-18)の下に収める。 

 

③ プラスドライバーを使用してプラス

ネジ(N-17/A,B)を取り付ける。 

 

④ マイクソケット(P-19)部分を本体フ

レーム側に差し込む。 

 

⑤ マイクカバー(C-05)を配置する。 

 

⑥ 特殊プラスドライバーを使用して基

板ネジ(N-16/A,B,C)を取り付ける。 

 

⑦ ライトニングコネクタ(P-17)を癖付

けしながら貼り付ける。 

 

⑧ Y 字ドライバーを使用し、フレーム

右側面に配置されている Y 字ネジ

(N-15/A,B)を取り付ける。 

①ゴムパッキン B(P-20) 

 

マイクソケット(P-19) 

 

②               ③ 

        
④            ⑤ 

  

⑥ 

 

 

↑マイクソケット

(P-19) 

 

↑マイクカバー

(C-05) 

⑦             ⑧ 

   

※背面プレートに薄く描かれた枠線通りに配置しフレームに沿って曲げること 

  

下 

上 

ライトニングコネクタ(P-17) 

アンテナケーブル(P-18) 



           

3 2                        イ ン カ メ ラ ユ ニ ッ ト 取 り 付 け  

 

１５インカメラユニット取り付け 

１５-１インカメラユニットを取り付ける  

工具 部品 

 インカメラユニット(P-09)、リアカメラケーブル A(K-05)、インカメラユニットケー

ブル A(K-08)、インカメラユニットケーブル B(K-09)、インカメラユニットケーブ

ル C(K-10) 

 

手順 写真 

① フレーム上部左側に配置されている

パーツに対してインカメラユニット

(P-09)左端の隙間が収まるよう嵌め

こむ。 

 

② 本体へインカメラユニットケーブル

A(K-08)、B(K-09)、C(K-10)を収ま

り良く貼り付ける。 

 

③ リアカメラケーブル A(K-05)、イン

カメラユニットケーブル A(K-08)、

B(K-09)、C(K-10))のコネクタを取

り付ける。 

① 

 

  

③ 

 

 

  



           

3 3                        タ プ テ ィ ッ ク エ ン ジ ン 取 り 付 け  

 

１６タプティックエンジン取り付け 

１６-１タプティックエンジンを取り付ける ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01) プラスネジ(N-08/A,B)、タプティックエンジン(P-07) 

 

手順 写真 

① ネジ穴の位置を合わせながらタプテ

ィックエンジン(P-07)を本体に収め

てコネクタを取り付ける。 

② プラスドライバーを使用してタプテ

ィックエンジン(P-07)左上に配置さ

れているプラスネジ(N-08/A,B)を

取り付ける。 

①              ② 

  

 

１７スピーカ取り付け 

１７-１スピーカを取り付ける ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01) プラスネジ(N-07/A,B)、コネクタカバー(C-02) 、スピーカ(P-06) 

 

手順 写真 

① スピーカ(P-06)を上から下側に差し

込むように収める。 

※その際、スピーカ(P-06)に付けた

ままにしていたテープをタプティッ

クエンジン(P-07)に貼り付け、元の

位置に戻すこと。 

② コネクタをスピーカ(P-06)に取り付

ける。 

③ コネクタカバー(C-02) をコネクタ

の上に配置する。 

④ プラスドライバーを使用してプラス

ネジ(N-07/A,B)を取り付ける。 

① 

 

②                 ④ 

  



           

3 4                        ア ン テ ナ プ レ ー ト 取 り 付 け  

 

１８アンテナプレート取り付け 

１８-１アンテナプレートを取り付ける ×3 ×1 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04) 

プラスネジ(N-05/A,B,C)、Y 字ネジ(N-06)、アンテナプレート(P-05) 

 

手順 写真 

① ネジ穴を合わせながらアンテナプレ

ート(P-05)を置く。 

 

② Y 字ドライバーを使用して Y 字ネジ

(N-06)を取り付ける。 

 

③ プラスドライバーを使用してプラス

ネジ(N-05/A,B,C)を取り付ける。 

① 

 

②③ 

 

 

  



           

3 5                        パ ワ ー フ レ ッ ク ス ケ ー ブ ル 取 り 付 け  

 

１９パワーフレックスケーブル取り付け 

１９-１パワーフレックスケーブルを取り付ける ×3 ×2 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、コネクタヘラ(T-09)、ピンセット(T-11)、

マイナスドライバー(T-13) 

Y 字ネジ(N-13/A,B)、プラスネジ(N-14/A,B)、パワーフレックスケーブル(P-12)、

ゴムパッキン A(P-14) 

 

手順 写真 

① ゴムパッキン A(P-14)をフラッシ

ュ部品に合わせて取り付ける。 

 

② パワーフレックスケーブル(P-12)

のマイク部分を枠に合わせて取り

付ける。 

③ フラッシュ部分を収める。 

 

④ パワーフレックスケーブル(P-12)

を本体に沿うよう癖付けしながら

貼り付ける。 

 

⑤ プラスドライバーを使用して、プ

ラスネジ (N-14/A,B)を取り付け

る。 

 

⑥ Bluetooth ケーブル(K-07)を元の

位置に収める。 

 

⑦ Y 字ドライバーを使用して、Y 字ネ

ジ(N-13/A,B)を取り付ける。 

 

⑧ ライトニングケーブル(K-12)を指

で本体へ押し付け、フレームに沿

うように戻す。 

①         ②      ③ 

   
④          ⑤ 

  

 

⑥ 

 

⑧ 

 

 

 

 

⑦ 

 

※ボタン類のネジ止め後は必ずボタンの押込

み確認を行い、ネジの絞め具合で押し心地の調

整を行うこと 



           

3 6                        基 板 取 り 付 け  

 

２０基板取り付け 

２０-１基板を取り付ける  

工具 部品 

 基板(P-10) 

 

手順 写真 

① 各ケーブルを避けつつ、やや下側か

ら基板(P-10)を差し込む。 

 

 

２０-２コネクタを接続する  

工具 部品 

 Bluetooth ケーブル(K-07)、Wi-Fi ケーブル(K-15) 

 

手順 写真 

① Bluetooth ケーブル(K-07)及び Wi-

Fi ケーブル(K-15)を取り付ける。 

 

 

  



           

3 7                        基 板 取 り 付 け  

 

２０-３ネジを取り付ける ×2 ×1 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、特殊プラスドライバ

ー(T-05)、ピンセット(T-11) 

コネクタカバー(C-04)、プラスネジ(N-11/A,B)、基板ネジ(N-12)、バネ付き金具(P-

16) 

 

手順 写真 

① ピンセット、又は指を使用して、コ

ネクタカバー(C-04)右端の爪を基板

側の穴に差し込む。 

 

② 特殊プラスドライバーを使用して、

基板ネジ(N-12)を取り付ける。 

 

③ バネ付き金具(P-16)を元の位置に戻

した後に、プラスドライバーを使用

してプラスネジ(N-11/A,B)を取り

付ける。 

①※穴        ※差し込む向き 

  
②           ③ 

  

 

２０-４インカメラユニットを取り付けコネクタを接続する  

工具 部品 

 インカメラユニット(P-09)、リアカメラケーブル A(K-05)、リアカメラケーブル B(K-

06)、インカメラユニットケーブル A(K-08)、インカメラユニットケーブル B(K-09)、

インカメラユニットケーブル C(K-10)、パワーフレックスケーブル(K-11)、ライト

ニングケーブル(K-12)、ボリュームフレックス背面充電ケーブル(K-13)、アンテナ

ケーブル(K-14) 

 

手順 写真 

④ フレーム上部左側に配置されている

パーツに対してインカメラユニット

(P-09)左端の隙間が収まるよう嵌み

こむ。 

 

⑤ 右図に示すケーブルのコネクタをそ

れぞれ取り付ける。 

① 

   

② 

 



           

3 8                        カ メ ラ 窓 取 り 付 け  

 

２１カメラ窓取り付け 

２１-１カメラ窓を取り付ける  

工具 部品 

 リアカメラレンズガラス(P-15)、リアカメラ用両面シート(S-03) 

 

手順 写真 

※一切の接着剤及び破片が取り除かれている状態で作業を行うこと 

※メッシュ素材はマイク穴をカバーする為に存在する。イヤスピーカメッシュ(P-11)を加工することで代用可能 

① 赤色にて示した箇所にメッシュ素材

を移植または配置する。 

② リアカメラ用両面シート(S-03)をリ

アカメラレンズガラス(P-15)に貼り

付ける。 

③ リアカメラレンズガラス(P-15)を乗

せ、本体に対して平行に収める。 

① 

 

③ 

 

 

２２アウトカメラ取り付け 

２２-１アウトカメラを取り付ける ×1 ×1 

工具 部品 

プラスドライバー(T-01)、Y 字ドライバー(T-

04)、コネクタヘラ(T-09)、マイナスドライバ

ー(T-13) 

リアカメラ(P-13)、リアカメラカバー(C-03)、リアカメラケーブル A(K-05)、リアカ

メラケーブル B(K-06)、Y 字ネジ(N-09) 

 

手順 写真 

① リアカメラ(P-13)をフレーム内に収

める。 

② リアカメラカバー(C-03)を右側から

差し込んで配置する。 

③ Y 字ドライバーを使用して 

Y 字ネジ(N-09)を、プラスドライバ

ーを使用してプラスネジ(N-10)を

それぞれ取り付ける。 

④ リアカメラケーブル A(K-05)と

B(K-06)のコネクタを取り付ける。 

② 

   

③④ 

 



           

3 9                        バ ッ テ リ ー 取 り 付 け  

 

２３バッテリー取り付け 

２３-１バッテリーシールを貼り付ける  

工具 部品 

 バッテリー(P-08)、バッテリーシール(S-02) 

 

手順 写真 

① バッテリーシール(S-02)を用意す

る。 

② バッテリー(P-08)へ貼り付ける側の

剥離紙を剥がす。 

③ タブが出るようにバッテリーシール

(S-02)をバッテリー(P-08)へ貼り付

ける。 

④ タブをバッテリー(P-08)へ巻きつけ

るように貼り付けてから剥離紙を剥

がす。 

①           ③           ④ 

   

 

２３-２バッテリーを取り付ける  

工具 部品 

 バッテリー(P-08)、バッテリーシール(S-02) 

 

手順 写真 

※バッテリー(P-08)の取り付けは、予めタプティックエンジン(P-07)及びスピーカ(P-06)とアンテナプレート(P-05)が取り付けられ

た状態で行うこと。 

① バッテリー(P-08)のケーブルが本体

に収まるよう癖付けを行う。 

② バッテリー(P-08)を浮かせた状態で

コネクタの位置を合わせる。 

③ バッテリー(P-08)を本体に対して真

っすぐ収める。 

④ バッテリー(P-08)を指で軽く押さ

え、シールを定着させる。 

① 

 

 

③ 

 

  

※ケーブルは折るのではなく、曲げること 

※配置する際は左右どちらかに押し付けることは

せず、ケーブルに負担が掛からない範囲で両側に

隙間が開くことが望ましい 

 



           

4 0                        外 装 組 立  

 

２４外装組立 

２４-１防塵パッキンを取り付ける  

工具 部品 

コネクタヘラ(T-09)、マイナスドライバー(T-

13) 

防塵パッキン両面テープ付(スペースグレイ用)(S-01) 

 

手順 写真 

※予め、本体フレームに残ったテープや汚れが清掃されているものとする。 

① 防塵パッキン両面テープ付(スペースグ

レイ用)(S-01)の本体に面する側の保護

フィルムを剥がす。 

 

② インカメラユニット(P-09)のカメラ位置

に開いた穴を参考に、上下の向きを合わ

せ、フレームに合わせて置く。 

 

③ 指、爪、およびコネクタヘラ、またはマ

イナスドライバーを使用して本体の縁を

なぞるように押さえてシール部を本体へ

貼り付けながら保護フィルムを剥がし取

る。 

② 

 

③ 

 

 

  



           

4 1                        外 装 組 立  

 

２４-２コネクタを接続する ×1 ×4 

工具 部品 

Y 字ドライバー(T-04) タッチケーブル(K-01)、ディスプレイケーブル(K-02)、インダクションセンサーケ

ーブル(K-03)、コネクタカバー(C-01)、プラスネジ(N-02)、Y 字ネジ(N-03/A,B,C,D) 

 

手順 写真 

① 本体からフロントパネルを取り外し

た際と逆向きに開く形でインダクシ

ョンセンサーケーブル(K-03)を基板

(P-10)とバッテリー(P-08)の間に収

めてからコネクタを取り付ける。 

 

② 本体を 180 度回転させ、フロントパ

ネルを開けた際と同じ方向に開く。 

 

③ ディスプレイケーブル(K-02)のコネ

クタを取り付ける。 

 

④ タッチケーブル(K-01)が下段側に取

り付けやすくなるよう、段差に当た

る部分がU字になるよう癖付けを行

う。 

 

⑤ タッチケーブル(K-01)のコネクタを

取り付ける。 

 

⑥ バッテリーケーブル(K-04)のコネク

タを取り付ける。 

 

⑦ ディスプレイケーブル(K-02)とタッ

チケーブル(K-01)に癖付けを行う

為、右図にて赤丸で示した部分を指

で押さえる。 

①              ※拡大 

  

 

①③⑤⑥ 

 

④ 

 

⑤ 

※指の太さによっては、指でタッチケーブル(K-01)を取り付ける事が困難である。

その場合はコネクタヘラ(T-09)で押してコネクタを取り付けても良いが、必ず指先

でコネクタの嵌り具合を確認すること 

⑦※赤丸の部分を指で押さえる 

 

※バッテリーの上にケーブルを乗せて配置しないこと 



           

4 2                        外 装 組 立  

 

⑧ フロントパネルを手前に約 2mm 寄

せ、癖付けする。 

 

⑨ コネクタカバー(C-01)を置く。 

 

⑩ Y 字ドライバーを使用して 

Y 字ネジ(N-03/A,B,C,D)を取り付

ける。 

 

⑪ プラスドライバーを使用してプラス

ネジ(N-02)を取り付ける。 

⑧※押さえながら手前に引く 

  

※真上から見た場合 

 

 

⑩⑪ 

 

 

２４-３フロントパネルを取り付ける  

工具 部品 

  

 

手順 写真 

① フロントパネルと本体フレームの位

置を重ね合わせ、フロントパネル上

部の爪をフレームに収める。 

 

② フレーム上部に隙間が出来ないよう

フロントパネルをやや上方向に押し

付ける。 

 

③ 上から下側に向かって両側面を徐々

に収める。 

② 

 

④ 

 

※フロントパネルの表示領域は押さず、出来るだけフレーム上を押さえること 

  

※この癖付けによって赤四角にて示した

位置にケーブルが入りやすくなる 

 



           

4 3                        外 装 組 立  

 

２４-４星形ネジを取り付ける ×2 

工具 部品 

星形ドライバー(T-02) 星形ネジ(N-01/A,B) 

 

手順 写真 

① 星形ドライバーを使用して、星形ネ

ジ(N-01/A,B)を取り付ける。 

① 

 

 

２４-５SIM トレイの取り付け  

工具 部品 

 SIM トレイ(P-01) 

 

手順 写真 

① SIM トレイ(P-01)をフレームと段差

が出ない位置まで差し込む。 

※差し込み時に耐水用のゴムがはみ

出る場合はゴムをコネクタヘラ等で

回転させ、はみ出ないよう収めるこ

と。 

① 

  

 

  



           

4 4                        修 理 フ ロ ー 一 覧  

 

修理フロー一覧 

◼ フロントパネル交換 

１.外装分解 → ２.フロントパネル分解 → １３.フロントパネル組立 → ２４.外装組立 

◼ バッテリー交換 

１.外装分解 → ７. アンテナプレート取り外し →８.スピーカ取り外し → ９.タプティックエンジン取り外し → １０.バッテリー取り

外し → １６.タプティックエンジン取り付け → １７.スピーカ取り付け → １８.アンテナプレート取り付け → ２３.バッテリー取り

付け → ２４.外装組立 

◼ アウトカメラ交換 

１.外装分解 → ３.アウトカメラ取り外し → ２２.アウトカメラ取り付け → ２４.外装組立 

◼ カメラ窓交換 

１.外装分解 → ３.アウトカメラ取り外し → ４.カメラ窓取り外し → ２１.カメラ窓取り付け → ２２.アウトカメラ取り付け → ２４.

外装組立 

◼ インカメラユニット交換 

１.外装分解 → ７. アンテナプレート取り外し → ８.スピーカ取り外し → ９.タプティックエンジン取り外し → １０.バッテリー取り

外し → １１.インカメラユニット取り外し → １５.インカメラユニット取り付け → １６.タプティックエンジン取り付け → １７.ス

ピーカ取り付け → １８.アンテナプレート取り付け → ２３.バッテリー取り付け → ２４.外装組立 

◼ パワーフレックスケーブル交換 

１.外装分解→ ３.アウトカメラ取り外し → ５.基板取り外し → ６.パワーフレックスケーブル取り外し → １９.パワーフレックスケー

ブル取り付け → ２０.基板取り付け → ２２.アウトカメラ取り付け → ２４.外装組立 

◼ スピーカ交換 

１.外装分解 → ７.アンテナプレート取り外し → ８.スピーカ取り外し → １７.スピーカ取り付け → １８.アンテナプレート取り付け 

→ ２４.外装組立 

◼ バイブレーター交換 

１.外装分解 → ７. アンテナプレート取り外し → ８.スピーカ取り外し → ９.タプティックエンジン取り外し → １６.タプティックエ

ンジン取り付け → １７.スピーカ取り付け → １８.アンテナプレート取り付け → ２４.外装組立 

◼ ライトニングコネクタ交換 

１.外装分解 → ７. アンテナプレート取り外し → ８.スピーカ取り外し →９.タプティックエンジン取り外し → １０.バッテリー取り

外し → １２.ライトニングコネクタ取り外し → １４.ライトニングコネクタ取り付け → １６.タプティックエンジン取り付け → １７.

スピーカ取り付け→ １８.アンテナプレート取り付け → ２３.バッテリー取り付け → ２４.外装組立 

 


