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A1785に固有の修理の手順
（iPhone7Plus）



●スリープ&ボリュームケーブル交換

【修理フロー】

●フロントパネル交換

●タプティックエンジン交換

●バッテリー交換

●スピーカ交換

●リアカメラ交換

１．外装分解
２．フロントパネル

分解

１０．フロントパネル

交換・組立
９．外装組立

１．外装分解 ６．リアカメラ分解
１４．リアカメラ交換・

組立
９．外装組立

１．外装分解
３．タプティックエンジ

ン取り外し
１１．タプティックエンジ

ン交換・組立
９．外装組立

１．外装分解
４．バッテリー取り外

し

１２．バッテリー交

換・組立
９．外装組立

１．外装分解
３.タプティックエンジン

取り外し
５．スピーカ分解

１３．スピーカ

交換・組立

９．外装組立
１１.タプティックエンジン

交換・組立

１．外装分解 ４．バッテリー取り外し ６．リアカメラ分解 ７．基板取り外し

８．ボリュームケーブル分解１５．ボリュームケーブル交換・組立１６．基板組立

１４．リアカメラ交換・
組立

１２．バッテリー交
換・組立

９．外装組立



工具番号 工具名

T1 プラスドライバー（T1）

T2 星形ドライバー（T2）

T3 特殊ドライバー（T3）

T4 カッター（T4）

T5 平カッター（T5）

T6 ピッカー（T6）

T7 金属ヘラ（T7）

T8 プラスチックヘラ（T8）

T9 プラスチックレバー（T9）

T10 ピンセット（大）（T10）

T11 ピンセット（小）（T11）

T12 マイナスドライバー(T12)

T13 接着剤（T13）

T14 SIMピン（T14）

T15 つまようじ（T15）

ドライヤー Y字ドライバー

【基本工具】

綿棒
※細部や精密な部分を掃除する。

T16
ハケ付きヘラ
※本体内部が汚れていた時ハケ部分を使用
して掃除する。

T17
歯ブラシ
※本体内部にゴミが汚れていた時、基板を傷
つけないように掃除する。

T18

【iPhone7　特殊工具】
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部品名 色 番号 部品名 色 番号

防塵パッキン（スペースグレイ用） 黒 aisapo-7P-010 防塵パッキン（Ｗ/Ｇ/Ｐ用） 白 aisapo-7P-011

ＳＩＭトレイ 黒 aisapo-7P-017 ＳＩＭトレイ 純黒 aisapo-7P-018

ＳＩＭトレイ 銀 aisapo-7P-019 ＳＩＭトレイ 金 aisapo-7P-020

ＳＩＭトレイ 桃 aisapo-7P-021 SIMトレイ 赤

【交換部品一覧】

交換部品一覧



F with LCD 黒 aisapo-7P-001 F with LCD 白 aisapo-7P-002

ホームボタンカバー aisapo-7P-024 近接＆インカメラインマイクケーブル aisapo-7P-006

イヤースピーカ aisapo-7P-008

タプティックエンジン aisapo-7P-009 バッテリーシール aisapo-7P-033

バッテリー aisapo-7P-026 スピーカ aisapo-7P-012

交換部品一覧



リアカメラ aisapo-7P-025 リアカメラレンズカバー aisapo-7P-

スリープ＆ボリュームケーブル aisapo-7P-007

ネジセット 黒 aisapo-7-024 ネジセット 銀 aisapo-7-025

ネジセット 金 aisapo-7-026 ネジセット 桃 aisapo-7-027

交換部品一覧



下ネジ(星型ネジ) 黒 aisapo-7P-013 下ネジ（星型ネジ） 銀 aisapo-7P-014

下ネジ（星型ネジ） 金 aisapo-7P-015 下ネジ（星型ネジ） 桃 aisapo-7P-016

交換部品一覧



防塵パッキン(aisapo-7P-010、011) 

電池 

タプティックエンジン

防塵パッキン(aisapo-7P-010、011) 

タプティックエンジン(aisapo-7P-026)、ネジセット（aisapo-7P-024、025、026、027）

コネクタ 

防塵パッキン(aisapo-7P-010、011) 

バッテリー(aisapo-7P-009)、バッテリーシール(aisapo-7-033) 

近接＆インカメラインマイク(aisapo-7P-006)、リアカメラ(aisapo-7P-025) 

リアカメラカバー（aisapo-7P-032）、防塵パッキン(aisapo-7P-010、011)

ネジセット（aisapo-7P-024、025、026、027）、防塵パッキン(aisapo-7P-010、011)

F with LCD（aisapo-7P-001、002）、近接＆インカメラインマイク(aisapo-7P-006) 

スリープ＆ボリュームケーブル(aisapo-7P-007) 、リアカメラ(aisapo-7P-025)

スリープ＆ボリュームケーブル(aisapo-7P-007)、ホームボタンカバー(aisapo-7P-024) 

操作ボタン 

カメラ 

スピーカ 

申請書別紙3に該当する1785 の修理箇所の部品は以下のとおり。 

F with LCD（aisapo-7P-001、002）、ネジセット（aisapo-7P-024、025、026、027）

防塵パッキン(aisapo-7P-010、011) 

SIMトレイ（aisapo-7P-017、018、019、020、021）、リアカメラカバー（aisapo-7P-034）

下ネジ（aisapo-7P-013、014、015、016）、ネジセット（aisapo-7P-024、025、026、027）

近接＆インカメラインマイク(aisapo-7P-006)、スリープ＆ボリュームケーブル(aisapo-7P-007) 

マイク

フレーム 

表示装置 

防塵パッキン(aisapo-7P-010、011) 

イヤースピーカ(aisapo-7P-008)、スピーカ(aisapo-7P-012) 

防塵パッキン(aisapo-7P-010、011) 



パーツ カバー

SIMカードトレー（P1） フロントパネルコネクタカバー（C1）

フロントパネル（P2）

イヤースピーカ（P3）

インカメラ（P4） イヤースピーカカバー（C3）

近接センサー（P5） ホームボタンカバー（C4）

明るさセンサー（P6） タプティックエンジンコネクタカバー（C5）

イヤースピーカメッシュ（P7） リアカメラカバー（C6）

インマイク（P8） スリープ&ボリュームケーブルコネクタカバー（C7）

インカメラガイド（P9） NFCチップカバー（C8）

近接センサーガイド（P10） LEDフラッシュカバー（C9）

ホームボタン（P11） ネジ

メタルプレート（P12） 星形ネジ（N1-A,B）

タプティックエンジン（P13） フロントパネルコネクタカバーネジ（N2-A,B,C,D）

バッテリー（P14） インカメラケーブルコネクタカバーネジ（N3-A,B）

スピーカ（P15） イヤースピーカカバーネジ（N4-A,B,C）

3Gアンテナ（P16） ホームボタンカバーネジ（N5-A,B,C,D）

4Gアンテナ（P17） メタルプレートネジ（N6-A,B,C,D,E,F）

リアカメラ（P18） タプティックエンジンコネクタカバーネジ（N7-A,B）

リアカメラレンズカバー（P19） タプティックエンジンネジ（N8-A,B,C）

Wi-Fiアンテナ（P20） スピーカネジ（N9-A,B,C）

補助アンテナ（P21） リアカメラカバーネジ（N10-A,B）

補助部品（P22）

基板（P23）

LEDフラッシュ（P24） Wi-Fiアンテナネジ（N12）

リアマイク（P25） NFCチップカバーネジ（N13-A,B,C,D）

ボリュームボタン(P26) 補助アンテナネジ（14-A,B）

マナースイッチ(P27) 基板ネジ（N15-A,B,C,D,E,F,G）

マナースイッチ防水パッキン(P28) LEDフラッシュカバーネジ（N16）

スリープボタン(P29)

ケーブル

液晶・タッチセンサーケーブル（K1） 接着シート

ホームボタンケーブル（K2） 防塵パッキン（S1）

近接&インカメラインマイクケーブル（K3） バッテリーシール（S2）

ホームボタン延長ケーブル（K4） メタルプレートカバーシール（S3）

スリープ&ボリュームケーブル（K5） 端子カバーシール（S4）

【部品一覧】

近接＆インカメラインマイクケーブルコネクタカバー
（C2）

スリープ&ボリュームケーブルコネクタカバー
ネジ（N11-A,B）

スリープ&ボリュームケーブル台座ネジ（N17-
A,B,C,D,E,F）

部品一覧



ライトニングケーブル（K6）

部品一覧



項目 手順 頁

１．外装分解 １-１ SIMカードを抜き取る 1

１-２ フロントパネルを固定しているネジを外す 1

１-３ フロントパネルの接続を切り離す 1,2

１-４ コネクタの接続を外す

２．フロントパネル分解 ２-１ イヤースピーカを取り外す

２-２ インカメラ/近接センサー/明るさセンサーを
　　　 取り外す

２-３ ホームボタンを取り外す

２-４ 液晶のメタルカバーを取り外す

３．タプティックエンジン取り外し ３-１ コネクタの接続を外す

３-２ タプティックエンジンを取り外す

４．バッテリー取り外し ４-１ バッテリーコネクタの接続を外す

４-２ バッテリーを取り外す

５．スピーカ分解 ５-１ アンテナケーブルを外す

５-２ スピーカを取り外す

６．リアカメラ分解 ６-１ リアカメラを取り外す

６-２ リアカメラカバーを取り外す

７．基板取り外し ７-１ コネクタの接続を外す

７-２ NFCチップ、補助アンテナを取り外す

７-３ 基板を取り外す

８．スリープ&ボリュームケーブ
ル
　　分解

８-１ LEDフラッシュを取り外す

８-２ スリープ&ボリュームケーブルを本体から
　　　 取り外す

【iPhone7Plus分解手順書　目次】

分解目次



項目 手順 頁

９．外装組立 ９-１ フロントパネルと本体を接着する１

９-２ コネクタを接続する

９-３ フロントパネルと本体を接着する２

９-４ フロントパネルを固定するネジを取り付ける

９-５ SIMカードを差し込む

１０．フロントパネル交換・組立 １０-１ 液晶のメタルプレートを取り付ける

１０-２ ホームボタンを取り付ける

１０-３ インカメラケーブルを取り付ける

１０-４ イヤースピーカを取り付ける

１１．タプティックエンジン交換・
　　　組立

１１-１ タプティックエンジンを取付ける

１２．バッテリー交換・組立 １２-１ バッテリーを取り付ける

１２-２ バッテリーコネクタを接続する

１３．スピーカ交換・組立 １３-１ スピーカを取り付ける

１３-２ アンテナケーブルを接続する

１４．リカメラ交換・組立 １４-１ リアカメラカバーを取り付ける

１４-２ リアカメラを取り付ける

１５．ボリュームケーブル交換・
　　　組立

１５-１ ケーブルを本体に取り付ける

１５-２ LEDフラッシュカバー・Wi-Fiアンテナを取り付け
る

１６．基板組立 １６-１ 基板を取り付ける

１６-２ コネクタを接続する

【iPhone７Plus組立・交換手順書　目次】

交換・組立目次



作業項目名 項目番号
外装分解 1

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

SIMカードを抜き取る SIMピン（T14） SIMカードトレー（P1）

フロントパネルを固定しているネジを外す 星形ドライバー（T2） 星形ネジ（N1-A,B）

フロントパネルの接続を切り離す
ドライヤー,金属ヘラ（T7）,プラスチックレバー
（T9）

1_1

1_2

1_3

                 　　　　

① 本体右側面にSIMカードトレーを抜き取る為の小さな

穴があるのでそこにSIMピンを差して押し込む。

② SIMカードのトレーが飛び出てくるので取り出す。

① 本体下側にあるフロントパネルを固定している星型

ネジを星型ドライバーを使用して外す。

① 本体下側に金属ヘラを垂直に差し込む。※本体の塗

装に傷がつきやすいので慎重に作業する。（特にブラック

系）

※iPhone７の本体とフロン

トパネルは本体右側の2

箇所のケーブルで接続さ

れているので注意する。

N1-A

N1-B

SIMトレイ（P1）

1



1_3

                 　　　　

② 金属ヘラを差し込んだまま垂直方向に動かしてフ

ロントパネルを少し浮かせる。

③ 金属ヘラで作った隙間にプラスチックレバーを指し込み

左右に滑らせるように動かして少しずつ粘着を剥がしてい

く。

※フロントパネル上部の粘着が強く作業が困難な場合は、

赤色丸部分の接着面をドライヤーで温めて粘着力を弱める。

④ フロントパネル上部にはツメがあるのでケーブルを断

線させない程度（１ｃｍ以内）にパネルを開いた状態で、フ

ロントパネルを少し下にスライドさせて粘着を剥がす。※赤色丸部分

は近接&インカメラインマイクケーブルが接続されているのでフロント

パネルをずらし過ぎてケーブルを断線しないように注意する。

⑤ iPhone7は本体右上下部分にインカメラケーブルがあ

るので、本体左側から右方向にフロントパネルを145度以

内に開く。※横に開く際に橙色丸部分のフロントパネルのツメ

が基板に当たらないように注意する。

※本体とフロントパネルの接着が強く作業が困難な場合は、粘

着力を弱めるためにドライヤーを使用して粘着部分を温める。

※145度以上開くとケーブル断線

の恐れがあるので注意する。

※1cm以内

2



コネクタの接続を外す
Y字ドライバー,プラスドライバー（T1）,プラスチッ
クヘラ（T8）

フロントパネルコネクタカバーネジ（N2-A,B,C,
D）,フロントパネルコネクタカバー（C1）,近接&インカメ
ラインマイクケーブルコネクタカバー（C2）,近接&イン
カメラインマイクケーブルコネクタカバーネジ（N3-
A,B,C）,フロントパネル（P2）

1_4

① コネクタカバーを固定しているY字型ネジをY字ドライ

バーを使用して外す。

② コネクタカバーを取り外す。

③ 本体とフロントパネルを接続している2つのコネクタ

の接続を以下の順番でプラスチックヘラを使用して外

す。
1．液晶ケーブルコネクタ

2．ホームボタンケーブルコネクタ

④ 本体右上部には近接&インカメラインマイクケーブルが

接続されているので、断線させないようにフロントパネル

を図のようにずらして置く。

⑦ 近接&インカメラインマイクケーブルのコネクタの接続

を外す。

フロントパネルコネク

タ
N2-B

N2-AN2-C

N2-D

ホームボタン延長ケー

ブル（K2）コネクタ部分

液晶タッチセンサーケーブル

（K1）コネクタ部分

①
②

⑤ 近接&インカメラインマイクケーブルのコネクタカ

バーを固定しているネジをプラスドライバーを使用し

て外す。

⑥ カバーを取り外す。

近接&インカメラインマイク

ケーブル（K3）コネクタ部分N3-A
N3-B

N3-C

近接&インカメラインマイク

ケーブルコネクタカバー(C1)

※ここでケーブルが接続されている

ので傷つけないように注意する。

3



1_4

⑧ 本体とフロントパネルを取り外すことが出来る。

4



作業項目名 項目番号
フロントパネル交換 2

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

イヤースピーカを取り外す
プラスドライバー（T1）、プラスチックヘラ（T8）、ピ
ンセット（大）（T10）

イヤースピーカネジ（N4-A,B,C,D,E）、イヤースピーカ
カバー（C3）,イヤースピーカ（P3）

近接&インカメラインマイクケーブルを
取り外す

カッター（T4）
近接&インカメラインマイクケーブル(K3),イヤースピー
カメッシュ(P7),インカメラガイド（P9）,近接センサーガ
イド（P10）

2_1

2_2

③ 近接＆インカメラインマイクケーブルのインカメラ

部分をプラスチックヘラ等を使用して持ち上げ、ケー

ブルを起こす。

④ イヤースピーカをフロントパネルから取り外す。

① インカメラのプラスチックガイドをカッター又はマイナス

ドライバーを使用して取り外す。※接着剤でフロントパネル

に固定されている為、カッター等を使用して接着を剥がす。

※イヤースピーカカバーとイヤースピーカは同じネジで固

定されている。
① イヤースピーカカバーとイヤースピーカを固定している

ネジをプラスドライバーを使用して外す。

② カバーを取り外す。

インカメラ（P4） イヤースピーカ（P3）

※iPhone7Plusの近接＆

インカメラインマイクケー

ブルはケーブルが細く

なっているので断線させ

ないように慎重に作業を

する。 インカメラガイド（P9）

※プラスチックガイドにバリが残っていると新しい部品にうま

く取り付けられないため、取り外し時にガイドにバリが残って

しまったらカッターやピンセットを使用して綺麗に取り除いて

おく。

近接&インカメラインマイクケーブルはフロントパネル

に粘着テープで接着されている。

N4-B

N4-A

N4-C

N4-D

N4-E

イヤースピーカカバー(C3)

4



ホームボタンを取り外す
Y字ドライバー,プラスチックヘラ（T8）,カッター
（T4）,マイナスドライバー(T12)

ホームボタンカバーネジ（N5-A,B,C,D）,ホームボタン
カバー（C4）,ホームボタン（P11）

2_2

2_3

② 近接＆インカメラインマイクケーブルの赤色線部分

にカッターまたはマイナスドライバーを差し入れ、イ

ヤースピーカのメッシュと近接センサーガイドごとフロ

ントパネルから外す。※ケーブルを傷つけないように注意

する。

③ イヤースピーカの接点の粘着をカッター又はマイナ

スドライバーを使用して慎重に剥がす。

④ イヤースピーカの粘着と一緒にインマイクも取り外

す。

① ホームボタンカバーネジをY字ドライバーを使用して

外す。

② ホームボタンカバーを取り外す。

⑤ 近接&インカメラインマイクケーブルが本体から取り外

せる。

イヤースピーカの接点部分

※イヤースピーカのメッシュはフロントパネル側にはめ込まれて

いる状態なので、取り外す際は差し込んだ工具を小刻みに動か

して少しずつ丁寧に接着を剥がしていく。

インマイク(P8)

明るさセンサー(P6)

インカメラ(P4)

近接センサー(P5)

近接＆インカメラインマイク

ケーブル(K3)コネクタ部分

イヤースピーカの接点部分

イヤースピーカ

メッシュ(P7)

ホームボタンカバー(C4)

N5-B

N5-A

N5-C

N5-D

※ホームボタンの上にある

N5-Dのネジはホームボタン

自体を固定している。

5



液晶のメタルカバーを取り外す
プラスドライバー（T1）,プラスチックヘラ（T8）
カッター（T4）,マイナスドライバー(T12)

メタルプレート固定ネジ（N6-A,B,C,D,E,F,）、メタルプ
レート（P12）

2_4

 

2_3

③ ホームボタンの延長ケーブルコネクタの先端部分

をプラスチックヘラで抑えながら、コネクタの接続をマ

イナスドライバーを使用して外す。※延長ケーブル自体

は固定されていない状態。※赤色枠部分は非常に繊細な

ので触れないように注意する。

④ ホームボタンのケーブル自体はフロントパネルに接着

されているのでカッター又はマイナスドライバーを使用し

て慎重に粘着を剥がす。
※ホームボタンケーブルの剥がし方①

カッター又はマイナスドライバーの先端部分を右側に向けた状

態で赤色枠部分の粘着を剥がし、ホームボタンケーブル全体

を剥がすきっかけを作る。

⑤ ホームボタンを表面側に押してフロントパネルとの固定

を外す。※ケーブル部分を引っ掛けて傷つけないように注意す

る。

⑥ ホームボタンが取り外せる。

※ホームボタンケーブルの剥がし方②

カッターまたはマイナスドライバーの先端部分を①と逆向き

にして、ケーブルを傷つけないように注意しながらケーブル

赤色枠の粘着部分を慎重に剥がす。

① メタルプレートを固定しているネジをプラスドライバーを

使用して外す。

※コネクタの根本部はちぎれやすいので注意する。

ホームボタン延長ケーブ

ル（K4）コネクタ部分

N6-A

6



2_4

 

② メタルプレートを固定している左右のY字型ネジをY

字ドライバーを使用して外す。

③ 液晶ケーブルとメタルプレートを固定しているゴムシー

ルの赤色枠部分をピンセット(大)等を使用して剥がす。

⑤ 液晶ケーブルがメタルプレートの間を通っているので

ケーブルを傷つけないように注意しながらメタルプレート

を取り外す。

⑥ メタルプレートがフロントパネルから取り外せる。

④ メタルプレートを上部からゆっくりと慎重に持ち上げ

る。

メタルプレート(P11)

N6-B

N6-E

N6-CN6-D

N6-F

※ケーブルを引っ掛けて傷つけ

ないように注意ながら外す。
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作業項目名 項目番号
タプティックエンジン取り外し 3

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

コネクタの接続を外す
プラスドライバー（T1）,カッター（T4）,マイナスドラ
イバー(T12),プラスチックヘラ（T8）

タプティックエンジンコネクタカバーネジ（N7-A,B）、タ
プティックエンジンコネクタカバー（C5）

タプティックエンジンを取り外す プラスドライバー（T1）,プラスチックヘラ（T8）
タプティックエンジン固定ネジ（N8-A,B,C）、タプティッ
クエンジン（P13）

3_1

3_2

① コネクタカバーを固定しているネジをプラスドライバー

を使用して外す。

② カバーは本体側のクッションと接着されているので

カッターまたはマイナスドライバーを使用して接着を剥

がす。

③ カバーを取り外す。

① タプティックエンジンを固定しているネジをプラスドライ

バーを使用して外す。

④ タプティックエンジンコネクタの接続をプラスチックヘラ

を使用して外す。

タプティックエンジンコネクタカバー（C5）

N7-A N7-B

※この部分にクッションが接着さ

れてるのでこの部分にカッターを入

れて取り除く。 タプティックエンジン(P13)

ケーブルコネクタ部分

※バッテリー下部に

広がっている四角い

ボックスがタプティック

エンジンである。

タプティックエンジン(P13)

N8-AN8-B

N8-C
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3_2

② プラスチックヘラを使用してタプティックエンジンを

慎重に持ち上げる。※タプティクエンジン右端部分には

アンテナケーブルが通っているので傷つけないように注

意する。

③ タプティックエンジンが取り外せる。

タプティックエンジン(P13)
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作業項目名 項目番号
バッテリー取り外し 4

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

バッテリーコネクタの接続を外す ピッカー（T6）

バッテリーを取り外す プラスチックヘラ（T8） バッテリーシール（S2）,バッテリー（P14）

4_2

4_1

① バッテリー下部のバッテリーシールの黒い部分をプラ

スチックヘラを使用して剥がす。

② 黒いシールを剥がすことによって露出した左端の白

い特殊テープを平行に伸ばすようにして慎重に引っ

張っていく。

① バッテリーケーブルの下にピッカーを差し込んでコネク

タの接続を外す。

※バッテリーは3本の特殊な

シールで本体に固定されている。

③ ②と同様に残りの2本のバッテリーシールも剥がす。

④ バッテリーが取り外せる。

バッテリーシール（S2）

※バッテリー下部にはICが詰まっているので注意する。

※バッテリーの下部はバッ

テリーを制御するICが詰

まっているのでバッテリー側

に力を加えないように注意

しながら慎重に作業をする。

※バッテリーシールを剥がす時はシールを引っ張っている手と

逆の手でバッテリーか本体をしっかりと押さえながら作業する。

※ここに矢印に沿って

ピッカーを差し込み、

持ち上げるようにして

コネクタの接続を外す。 バッテリー（P14）ケー

ブルコネクタ部分
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作業項目名 項目番号
スピーカ分解 5

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

アンテナケーブルを外す ピッカー（T6）

スピーカを取り外す プラスドライバー（T1）,プラスチックヘラ（T8）
スピーカ固定ネジ（N9-A,B,C,D）,スピーカ（P15）,3Gア
ンテナ（P16）

5_1

5_2

① スピーカを固定しているネジをプラスドライバーを使用

して外す。

① アンテナケーブルコネクタの接続をピッカーを使用して

外す。※ケーブルを断線させないように慎重に作業をする。

② スピーカを取り外しやすくするためにケーブルのみを

外側(バッテリー側)に少しずらす。

※矢印の部分にピッ

カーを差し込んでアン

テナを持ち上げる。

※バイブレータは取り外した状態。

※アンテナケーブル

は非常にデリケートな

ので慎重に扱う。

※ケーブルを傷つけないように注意する。

N9-A N9-B

N9-C

※スピーカ下部は3Gア

ンテナが通っているの

で注意する。
N9-D

※アンテナケーブルは1本は

スピーカに、もう1本はライト

ニングケーブルにそれぞれ

固定されている。

4Gアンテナ(P17)端子部分

3Gアンテナ(P16)端子部分
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5_2

③ スピーカの左側面にアンテナケーブルが固定されてい

るのでプラスチックへラ等を使用して固定を外す。

⑤ スピーカが取り外せる。

② プラスチックヘラを使用してスピーカを上部から持

ち上げる。※この時点ではまだアンテナケーブルがス

ピーカに固定された状態なので傷つけないように注意する。

3Gアンテナ（P16）

スピーカ（P15）
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作業項目名 項目番号
リアカメラ分解 6

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

リアカメラを取り外す
プラスドライバー（T1）、特殊ドライバー(T3)、プラ
スチックヘラ（T8）

リアカメラカバーネジ（N10-A,B）、リアカメラカバー
（C6）、リアカメラ（P17）

リアカメラレンズカバーを取り外す カッター（T8）,マイナスドライバー（T12） リアカメラレンズカバー（P19）

6_1

6_2

① リアカメラカバーを固定しているネジをプラスドライ

バーを使用して外す。

② リアカメラカバーを固定している特殊ネジを特殊ドライ

バーを使用して外す。

③ カバーを取り外す。

③ プラスチックヘラを使用してリアカメラのコネクタの

接続を外す。(2箇所)

④ リアカメラ上部にプラスチックヘラを差し入れ、リアカメ

ラが収まっているボックスごとゆっくりと持ち上げるように

して取り外す。

※ リアカメラレンズカバーの交換が必要な場合のみこの工程を行う。

① リアカメラレンズカバーを内側から丁寧に剥がす。

② 残ったガラス破片はカッターまたはマイナスドライバー

を使用して取り除く。

N10-A

N10-B

リアカメラ（P17）

リアカメラ（P17）ケー

ブルコネクタ部分

リアカメラレンズカ

バー（P19）
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作業項目名 項目番号
基板分解 7

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

コネクタの接続を外す プラスチックヘラ（T8）、ピンセット（大）（T10）
スリープ&ボリュームケーブルコネクタカバーネジ
（N11-A,B）、スリープ&ボリュームケーブルコネクタカ
バー（C5）

Wi-Fiアンテナ、補助アンテナを
取り外す

プラスドライバー（T1）、ピンセット（大）（T10）
Wi-Fiアンテナネジ（N12）、Wi-Fiアンテナ(P20)、NFC
チップカバーネジ（N13-A,B,C,D）,NFCチップカバー
(C8),補助アンテナネジ（14-A,B）,補助アンテナ（P21）

7_1

7_2

① スリープ&ボリュームケーブルのコネクタカバーを固定

しているY字ネジをY字ドライバーを使用して外す。

② カバーを取り外す。

③ 3箇所のコネクタの接続をプラスチックヘラ等を

使用して外す。

1．スリープ&ボリュームケーブルコネクタ

2．Wi-Fiアンテナコネクタ

3．ライトニングケーブルコネクタ

※バッテリー、リアカメラは取り外した状態。

① Wi-Fiアンテナを固定しているネジをプラスドライバーを

使用して外す。

N11-A N11-B

スリープ&ボリュームケーブルコネクタカバー（C7）

ライトニングケーブル

（K6）コネクタ部分

Wi-Fiアンテナ(P19)コネクタ部分

スリープ&ボリュームケーブ

ル（K5）コネクタ部分

N12
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基板を取り外す 特殊ドライバー,プラスドライバー（T1） 基板ネジ（N15-A,B,C,D,E,F,G）、基板（P23）

7_2

7_3

③ NFCチップのカバーを固定しているネジをプラスドライ

バーを使用して外す。※ N13-Dは本体側面にあるので注意。

④ カバーを取り外す。

⑤ NFCチップカバーの下には補助アンテナがあるの

で部品を固定しているネジをプラスドライバーを使

用して外す。

① 基板を固定している特殊ネジを特殊ドライバーを使用

して外す。(N15-Bは補助部品を固定するネジも兼ねている。)

⑥ ピンセット（大）等を使用して補助アンテナを取り外す。

② Wi-FiアンテナはLEDフラッシュカバーに粘着テー

プで接着されているのでカッター又はマイナスドライ

バーを使用して慎重に取り外す。※Wi-Fiアンテナは非

常にデリケートなので慎重に取り扱う。

N13-AN13-B

N13-C

N13-

NFCチップカバー（C8）

N14-N14-B

補助アンテナ（P21）

N15-A N15-B

N15-C N15-E
N15-F

N15-
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7_3

② 基板を固定しているネジをプラスドライバーを使

用して外す。

※基板は赤色丸部分のピンで固定されているので注意して取

り外す。

⑤ 基板が取り外せる。

③ 基板を取り外しやすくするためにリアカメラ右横の補

助部品を少しずらしておく。

④ ケーブル類を傷つけないように注意しながら基板

を下から持ち上げる。

N15-

補助部品（P22）

基板（P23）
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作業項目名　　　　　　　　　　　　　　　　 項目番号
スリープ&ボリュームケーブル分解 8

作業No. 作業手順 使用する工具 取り外す部品

スリープ&ボリュームケーブルを
取り外す

プラスドライバー（T1）,ピンセット（大）（T10）,プラ
スチックヘラ（T8）

LEDフラッシュカバーネジ（N16）、LEDフラッシュカバー
（C9）、台座固定ネジ（N17-A,B,C,D,E,F）、スリープ&ボ
リュームケーブル（K5）

8_1

③ マナースイッチ、ボリュームボタン、スリープボタ

ンの台座を固定しているネジをプラスドライバーを使

用して外す。

④ マナースイッチを赤色丸部分からピンセット(大)等を使

用して外す。※マナースイッチには防水パッキン(橙色のゴム)

がついているので注意して取り外す。

※ リアカメラ・バッテリー・基板は取り外してある状態。
① LEDフラッシュカバーを固定しているネジをプラスドライ

バーを使用して外す。

② カバーを取り外す。

⑥ ケーブルが取り外しやすいようにLEDフラッシュを起こす。

⑦ リアマイクはを本体に粘着テープで固定されているの

でカッターまたはマイナスドライバーを使用して慎重に接

着を剥がす。

⑤ ボリュームボタン側からプラスチックヘラを使用し

てケーブルを慎重に剥がしていく。

ケーブルは非常に細く

なっているのでちぎらな

いように慎重に作業を

する。 N16

LEDフラッシュカバー（C9）

N17-A

N17-C

N17-B

N17-

N17-E

N17-F

ケーブルが細くなっているのでちぎら

ないように慎重に作業をする。

リアマイク（P25）
LEDフラッシュ（P24）
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8_1

⑦ スリープボタン側まで慎重にケーブルの接着を

剥がす。

⑧ スリープ＆ボリュームケーブルが本体から取り外せる。
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作業項目名 項目番号
外装組立 9

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

フロントパネルと本体を接着する１ プラスチックヘラ（T8） 防塵パッキン（S1）

9_1

① フロントパネルと本体を接着する防塵パッキンの本体

面の保護フィルムを剥がす。

② 粘着面を本体のフチに合わせて慎重に接着する。 ③ 防塵パッキンをプラスチックヘラ等を使用して本体のフ

チからはみ出さないように注意しながらしっかりと接着す

る。

④ フロントパネル面の防塵パッキンの保護フィルムを

剥がす。

※ 防塵パッキン（aisapo-7P-010また

はaisapo-7P-011）を用意する。

aisapo-7P-11aisapo-7P-
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コネクタを接続する プラスドライバー（T1）,Y字ドライバー

フロントパネル（P2）,近接&インカメラインマイクケーブ
ルコネクタカバー（C2）,近接&インカメラインマイクケー
ブルコネクタカバーネジ（N3-A,B）,フロントパネルコネ
クタカバー（C1）,フロントパネルコネクタカバーネジ
（N2-A,B,C,D）

9_2

② インカメラケーブルのコネクタを接続する。

① 近接&インカメラインマイクケーブルを接続する際に

ケーブルを傷めないため、フロントパネルを図のように置

く。

③ インカメラケーブルのコネクタカバーを取り付ける。

④ カバーを固定するネジをプラスドライバーを使用して締

める。

⑤ 近接&インカメラインマイクケーブルを傷つけないよ

うに注意しながらフロントパネルを右側に傾ける。※横

に開く際に橙色丸部分のフロントパネルのツメが基板に当

たらないように注意する。

⑥ 本体とフロントパネルを接続する2つのコネクタの接続

を以下の順番で接続する。

1．ホームボタンケーブルコネクタ

2．液晶タッチセンサーケーブルコネクタ

近接&インカメラインマイク

ケーブル（K3）コネクタ接続部

近接&インカメラインマイク

ケーブル（K3）コネクタ部分 N3-A
N3-B

N3-C

近接&インカメラインマイク

ケーブルコネクタカバー(C1)

※145度以上開くとケーブル断線

の恐れがあるので注意する。

ホームボタン延長ケーブ

ル（K2）コネクタ部分

液晶・タッチセンサーケーブ

ル（K1）コネクタ部分

②
①
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フロントパネルと本体を接着する２ プラスチックへラ(T8)

9_2

9_3

③ 本体の上部とフロントパネルの上部を接着する。※フ

ロントパネル側にあるツメを本体にはめる。

⑧ フロントパネルのコネクタカバーを取り付ける。

⑨ カバーを固定するY字ネジをY字ドライバーを使

用して締める。

① 本体の淵に残っている防塵パッキンの粘着保護シート

を剥がす。

② 2箇所のケーブルに注意しながらフロントパネルを

閉じる。

フロントパネルコネク

タ
N2-B

N2-AN2-C

N2-D
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フロントパネルを固定するネジを
取り付ける

星形ドライバー（T2） 星形ネジ（N1-A,B）

SIMカードを差し込む SIMカードトレー（P1）

9_5
 

9_3

9_4

④ 接着面がはみ出さないように注意しながら慎重に

本体とフロントパネルを接着する。※フロントパネルのサ

イドにあるツメを本体にはめる。

① フロントパネルを固定するための星型ネジを星型ドラ

イバーを使用して締める。

① SIMカードトレーを差し込む。

N1-A

N1-B

SIMトレイ（P1）
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作業項目名 項目番号
フロントパネル交換・組立 10

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

液晶のメタルプレートを取り付ける プラスドライバー（T1）
フロントパネル（P2）,メタルプレート（P11）,メタルプ
レート固定ネジ（N6-A,B,C,D,E,F）

10_1

① 新しいパネルのホームボタン延長ケーブルはフロント

パネルに接着がされていない状態なので、ケーブルの赤

色枠部分に両面テープを貼り、フロントパネル側のガイド

線に合うように接着する。

③ ネジ穴の位置をしっかりと合わせた状態で、メタルプ

レートを固定するネジをプラスドライバーを使用して締め

る。

※フロントパネルの交換を行う場合は、新品のフロント

パネル（aisapo-7P-001またはaisapo-7P-002）を用意す

る。

② 液晶・タッチセンサーケーブルとホームボタン延長

ケーブル、2本のケーブルをメタルプレートの穴に慎重

に通す。※メタルプレートに引っ掛けてケーブルを傷つけて

しまわないように注意する。

④ 今一度、ネジ穴の位置がしっかり合っているかを確

認し、メタルプレートを固定するY字ネジをY字ドライ

バーを使用して締める。

⑤ 液晶・タッチセンサーケーブル・ホームボタン延長ケー

ブルをフロントパネルに固定するゴムシールを元の粘着

を利用して接着する。

aisapo-7P-001 aisapo-7P-002

※ケーブルを引っ掛けて傷つけ

ないように注意ながら通す。

メタルプレート(P11)

N6-B

N6-E

N6-CN6-D

N6-F

N6-A
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ホームボタンを取り付ける Y字ドライバー
ホームボタン（P10）,ホームボタンカバー（C4）,ホーム
ボタンカバーネジ（N5-A,B,C,D）

10_2

① ホームボタンを液晶側から裏側にケーブルを傷つけな

いように通す。※ケーブル部分を引っ掛けて傷つけないよう

に注意する。

② ホームボタンケーブルを元の粘着を利用して本体

に接着する。※赤色丸部分はホームボタンの延長ケーブ

ルの下にホームボタンケーブルを滑り込ませる様に取り付

ける。

③ ホームボタンケーブルコネクタを接続する。※接続する

際はコネクタのクッションカバーを挟み込まないように注意する。

⑤ ホームボタンケーブルのカバーを取り付ける。※ネジ穴

をしっかり合わせないと真ん中のネジが締まらなくなるので注意

する。

⑥ カバーを固定するY字ネジをY字ドライバーを使用して締

める。

※ホームボタンカバーの交換を行

う場合は、新品のホームボタンカ

バー（aisapo-7P-024）を用意する。

aisapo-7P-024

④ 表面を向けた状態でホームボタンが正常に取り付

けられているかを確認する。※iPhone7Plusのホームボタ

ンは押し込めないので、見た目とボタンを触った感覚で判断

する。

ホームボタン延長ケーブル（K4）コネクタ部分

ホームボタンカバー(C4)

N5-B

N5-A

N5-C

N5-D
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近接＆インカカメラインマイクケーブルを
交換する

ピンセット（大）（T10） 端子カバーシール(S4)、近接センサーガイド（P9）

近接&インカメラインマイクケーブルを
取り付ける

ピンセット（大）（T10）,Y字ドライバー
インカメラガイド（P8）、近接&インカメラインマイクケー
ブル（K3）

                 　　　　

10_3

※近接＆インカメラインマイクケーブルの

交換を行う場合は、近接＆インカメラインマ

イクケーブル（aisapo-7P-006）を用意する。

① 新しい近接&インカメラインマイクケーブルを取り付け

やすくするためにインカメラのカメラレンズが上になる状態

で置き、ケーブルの点線部分2箇所に折り癖を付けておく。

② 元の部品から端子カバーシールをピンセット(大)等

を使用して剥がす。

③ ②で取り外した端子カバーを新しいケーブルの端子

部分に接着する。※端子をむき出しにした状態で取り付け

るとショートしてしまう恐れがあるので注意する。

④ 元の部品の近接センサー部分にくっついている近接

センサーガイドを取り外す。

⑤ ④で取り外した近接センサーガイドを新しい部品に同

様の向きで取り付ける。

① フロントパネルのイヤースピーカの接点部分を取付け

る場所にピンがあるので、そことケーブルにある穴の位

置を合わせて接着する。

山折り

谷折り

aisapo-7P-006

近接センサーガイド(P9)

端子カバーシール(S4)

イヤースピーカの接点部分
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イヤースピーカを取り付ける プラスドライバー（T1）
イヤースピーカ（P3）、イヤースピーカカバー（C3)、イ
ヤースピーカネジ（N4-A,B,C,D,E）

10_4

                 　　　　

10_3

① イヤースピーカをガイドに合わせて取り付ける。※しっ

かりガイドに取り付けられていればイヤースピーカは固定され

た状態になる。

② インカメラガイドを取り付ける。※接着する必要はない

ので取り付けるのみ。

※イヤースピーカの交換を行う場

合は、新しいイヤースピーカ

（aisapo-7P-008）を用意する。

② インマイクと近接センサーをフロントパネル側のガイ

ドにはめ込む。

③ インカメラをプラスチックガイドに合わせてはめ込む。

イヤースピーカ（P3）

インカメラガイド（P8）

インカメラ（P4）

aisapo-7-008
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10_4

⑤ イヤースピーカのカバーを取り付ける。

⑥ カバーを固定するネジをプラスドライバーを使用して締

める。

④ インカメラを表面側から見てインカメラがインカメラ窓

の中央に取り付けられているかしっかり確認をする。※
カメラの位置があっていない場合はインカメラガイドの取り付

ける向きを変えて調節する。

N4-B

N4-A

N4-C

N4-D

N4-E

イヤースピーカカバー(C3)
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作業項目名 項目番号
タプティックエンジン交換・組立 11

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

タプティックエンジンを取り付ける プラスドライバー（T1）

タプティックエンジン（P13）,タプティックエンジン固定
ネジ（N8-A,B,C）,タプティックエンジンコネクタカバー
（C5）,タプティックエンジンコネクタカバーネジ（N7-
A,B）

11_1

① タプティックエンジンのコネクタを接続する。

② タプティックエンジンをはめ込む。

③ タプティックエンジンを固定するネジをプラスドライ

バーを使用して締める。

④ タプティックエンジンのコネクタカバーを取り付ける。

⑤ カバーを固定するネジをプラスドライバーを使用して締

める。

※タプティックエンジンの交換を行

う場合は、新しいタプティックエンジ

ン（aisapo-7P-009）を用意する。

aisapo-7P-009

タプティックエンジン(P13)コネクタ部分

タプティックエンジン(P13)

N8-A
N8-B

N8-C

タプティックエンジンコネクタカバー（C5）

N7-A N7-B
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作業項目名 項目番号
バッテリー交換・組立 12

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

バッテリーを取り付ける バッテリーシール（S2）,バッテリー（P14）

12_1

※バッテリーの交換を行う場合は、新しい

バッテリー（aisapo-7P-009）を用意する。

② バッテリーシールの耳の部分をバッテリー下部に貼り

付ける。

⑤ 本体に接着する側のバッテリーシールの粘着保護フィ

ルムを剥がす。

※新しいバッテリーシール（aisapo-7P-033）を

用意する。

aisapo-7P-033

※バッテリーの下部

はバッテリーを制御

するICが詰まってい

るのでバッテリー側

に力を加えないよう

に注意しながら慎重

に作業をする。

① バッテリーシールのバッテリーに接着する面の粘着

保護フィルムを剥がす。

③ バッテリーシールの耳部分の粘着保護フィルムを

剥がす。

④ バッテリーシールの耳部分3箇所をバッテリーに接

着する。

aisapo-7P-009
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バッテリーコネクタを接続する

12_2

12_1

① バッテリーケーブルコネクタを接続する。

⑤ バッテリーコネクタの位置を合わせながらバッテリーを

本体に接着する。

※押し付けるようにしてしっかりと本体に接着する。

バッテリー（K14）ケー

ブルコネクタ部分

28 



作業項目名 項目番号
スピーカ交換・組立 13

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

スピーカを取り付ける ピッカー（T6）
3Gアンテナ（P16）,スピーカ（P15）, スピーカ固定ネジ
（N9-A,B,C,D）

アンテナケーブルを接続する プラスチックヘラ（T8）,ピンセット（大）（T10）

13_1

13_2

① アンテナケーブルの金属部分をスピーカ横のガイドに

固定する。※4Gアンテナが下、3Gアンテナが上になるように

取り付ける。

※新しいスピーカに交換をする際は以下の作業を行う。

(① 元の部品から3Gアンテナを固定しているシールごと取

り外す。)

③ スピーカを本体の所定の位置にはめ込んでネジ穴を

合わせる。※ケーブルを挟み込まないように注意する。

④ スピーカを固定するネジをプラスドライバーを使用して

締める。

※スピーカの交換を行う場合は、

新しいスピーカ（aisapo-7P-012）を

用意する。

※新しいスピーカに交換をする際は以下の作業を行う。

(② ①で元の部品から取り外した3Gアンテナを元の粘

着を利用してスピーカの所定の位置に接着する。※3G

アンテナ側に小さな穴があるのでそこをスピーカ側のガイド

に合わせて接着する。)

N9-A N9-B

N9-C

※スピーカ下部は3Gア

ンテナが通っているの

で注意する。

N9-D

※アンテナケーブルは非常にデリケートなので慎重に扱う。

3Gアンテナ(P16)

aisapo-7P-012
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13_2

② アンテナケーブル端子を本体に接続する。※端子

を潰したり、十分に接続ができていないということがないよ

うに注意する。

3Gアンテナ(P16)端子部分

4Gアンテナ(P17)端子部分
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作業項目名 項目番号
リアカメラ交換・組立 14

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

リアカメラカバー（ガラス）を取り付ける 接着剤（T12） リアカメラレンズカバー（P19）

リアカメラを取り付ける プラスドライバー（T1）、特殊ドライバー(T3)
リアカメラ（P18）,リアカメラカバー（C6）,リアカメラカ
バーネジ（N10-A,B）

14_1

14_2

② リアカメラケーブルのコネクタを本体に接続する。

(2箇所)

※ リアカメラレンズカバーの交換が必要な場合のみこの工程を行う。不要な場合は14_2から作業をする。

③ リアカメラのカメラ部分を本体に取り付ける。

※新品のリアカメラレンズカバー

（aisapo-7P-034）を用意する。

① リアカメラレンズカバーを本体背面に接着剤を使用し

て接着する。※接着剤をつけすぎないように注意する。

※リアカメラの交換を行う場合は、

新しいリアカメラ（aisapo-7P-025）

を用意する。

リアカメラ（P18）ケー

ブルコネクタ部分

リアカメラ（P18）

(①新しいリアカメラに交換をする場合は、取り付けやすく

するためにレンズ部分を上に向けた状態でケーブルの2

箇所に折り癖を付けておく。)

aisapo-7P-025

谷折り山折り

山折り

aisapo-7P-034
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14_2

④ リアカメラケーブルのコネクタカバーを取り付ける。

⑤ カバーを固定するネジをプラスドライバーを使用して締

める。

⑥ カバーを固定している特殊ネジを特殊ドライバーを使

用して締める。

N10-A

N10-B
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作業項目名　　　　　　　　　　　　　　　　 項目番号
スリープ&ボリュームケーブル交換・組立 15

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

スリープ&ボリュームケーブルを 交換する
マナースイッチ(P27)、マナースイッチ防水パッキン
(P28)

※スリープ&ボリュームケーブルの交換が必要な場合のみこの作業を行う。不要な場合は15_2から作業

を行う。

※新しいスリープ＆ボリュームケーブル

（aisapo-7P-007）を用意する。

① 元の部品からマナースイッチの防水パッキンを取り外

す。※防水パッキンは橙色の輪っか状になっている。

② 元の部品からマナースイッチを取り外す。※マナー

スイッチはピンで固定されているのでマナースイッチを上下

にずらして固定を外す。

③ ②で元の部品から取り外したマナースイッチを新しいス

リープ&ボリュームケーブルに取り付ける。
※マナースイッチ取り付け方

マナースイッチ側のとびでているピンをケーブル側のマナース

イッチ部分のくぼみに差し込んで固定する。

④ 元の部品から取り外したマナースイッチの防水

パッキンをマナースイッチに取り付ける。

⑤ スリープ&ボリュームケーブルのボリュームボタン部分

の粘着保護シールをはがす。

⑥ 橙色点線部分を谷折りしてケーブルをボリュームボタ

ンの台座部分に接着する。

aisapo-7P-007

マナースイッチ防水

パッキン（P28）

マナースイッチ（P27）

マナースイッチ防水

パッキン（P28）

谷折り
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ケーブルを本体に取り付ける プラスドライバー（T1）,プラスチックヘラ（T8）

スリープ&ボリュームケーブル（K5）,スリープ＆ボ
リュームケーブル台座ネジ（N19-A,B,C,,D,E,F）、LED
フラッシュカバー（C9）、LEDフラッシュカバーネジ
（N16）

15_1

※スリープボタンのボタン部分を所定に位置に取り付けておく。

① 本体の所定の位置にケーブルのスリープボタン部分を

取り付ける。

② スリープボタンの台座を固定するネジをプラスドライ

バーを使用して締める。

スリープ&ボリュームケーブル

③ スリープボタンを押した時の感触に違和感がないか

を確認する。

※ボリュームボタンのボタン部分を所定の位置に取り付け

ておく。

④ ボリュームボタンの台座にマナースイッチの台座を

重ねるかたちで本体に取り付ける。

⑤ マナースイッチ、ボリュームボタンの台座を固定するネ

ジをプラスドライバーを使用して締める。

N17-DN17-EN17-F

N17-A
N17-C

N17-B
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15_1

(⑦ 新しい部品の場合は、ケーブルの粘着保護フィルム

を剥がしておく。)

⑥ 「マナースイッチを切り替えた時」「ボリュームボタン

を押した時」の感触に違和感がないかを確認する。※
違和感がある場合はネジの締め具合等を調整する。

⑧ リアマイクとLEDフラッシュを本体に接着する。 ⑨ ケーブル全体を本体の白いガイド線に沿って接着する。
※弛みが出ないようにプラスチックヘラ等を使用してケーブル

をなぞるように接着する。

⑩ LEDフラッシュカバーを取り付ける。

⑪ LEDフラッシュカバーを固定するネジをプラスドライ

バーを使用して締める。

リアマイク（P25）
LEDフラッシュ（P24）

N16

LEDフラッシュカバー（C9）

※ケーブルが細くなっている
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作業項目名 項目番号
基板組立 16

作業No. 作業手順 使用する工具 取り付ける部品

基板を取り付ける 特殊ドライバー,プラスドライバー（T1） 基板（P23）,基板ネジ（N15-A,B,C,D,E,F,G）

16_1

① 本体側にあるピンに合わせるようにして基板を本体に

取り付ける。※スリープ&ボリュームケーブルやアンテナケー

ブル、ライトニングケーブルを下敷きにしないように注意する。

⑤ ネジ穴の位置があっているかを確認してから基板を

固定する特殊ネジを特殊ドライバーを使用して締める。

⑥ 基板を固定するネジをプラスドライバーを使用して締

める。

② SIMトレーのピンが突出している場合は外側に押し

て収納する。※このピンが突出したままではSIMトレイが差

し込むことができなくなる。

③ リアカメラ横の補助部品を元に位置に戻す。

補助部品（P22）

N15-G

N15-A

N15-B

N15-C N15-E
N15-F

N15-
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Wi-Fiアンテナ、補助アンテナを
取り付ける

ピンセット(大)(T)、プラスドライバー(T10)

補助アンテナ（P21）、補助アンテナネジ（14-A,B）、
NFCチップカバー(C8)、NFCチップカバーネジ（N13-
A,B,C,D）、Wi-Fiアンテナ(P20)、Wi-Fiアンテナネジ
（N12）

コネクタを接続する プラスドライバー（T1）、ピンセット（大）（T10）
スリープ&ボリュームケーブルコネクタカバー（C7）,ス
リープ&ボリュームケーブルコネクタカバーネジ（N13-
A,B）

16_2

① コネクタを接続する。（3箇所）

1．スリープ&ボリュームケーブルコネクタ

2．Wi-Fiアンテナコネクタ

3．ライトニングケーブルコネクタ

① アンテナの補助部品を取り付ける。

② 補助部品を固定するネジをプラスドライバーを使用して

締める。

③ NFCチップのカバーを取り付ける。

④ カバーを固定するネジをプラスドライバーを使用し

て締める。

⑤ Wi-Fiアンテナを元の粘着を利用して取り付ける。

⑥ ネジ穴の位置を合わせて状態でWi-Fiアンテナを固定

するネジをプラスドライバーを使用して締める。

N14-AN14-B

N13-AN13-B

N13-C

N13-

NFCチップカバー（C8）

N12

ライトニングケーブル

（K6）コネクタ部分

Wi-Fiアンテナ(P19)コネクタ部分

スリープ&ボリュームケーブ

ル（K5）コネクタ部分
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② スリープ&ボリュームケーブルのコネクタカバーを取

り付ける。

③ カバーを固定するY字ネジをY字ドライバーを使用し

て締める。

N11-A N11-B

スリープ&ボリュームケーブルコネクタカバー（C7）
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